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SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA TYPU DC

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego wtbknem szklanym, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa wyposazona w podwaojne
drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski. Szafa
sterownicza zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajgcej wyprowadzenie
przewodow zasilajgcych i sterowniczych z pompowni do uktadu sterowania.

Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie
sterownik, zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujgce
i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika
bedzie wyposazony w podswietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz
LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyswietlaczu pokazywany aktualny status
obiektu, stan pracy pomp, stan przetwornikbw pomiarowych oraz log awarii biezacych
i historycznych z mozliwoscia rejestracji co najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik z mozliwoscig programowania na poziomie uzytkownika zaréwno
z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma sie odbywaé, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢
wytacznikéw ptywakowych ( min. 2, max. 5),

c) zataczanie/wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wytgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej
przez pompe sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarméw ze stemplami czasowymi,

i) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

j) kontrola stanu zabezpieczenh zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,

K) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu 0 co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeptyw),

[) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscia z wykorzystaniem
przetwornic czestotliwosci

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modutéw zabezpieczen silnikow i urzgdzen

zewnetrznych takich jak przekfadniki prgdowe czy ukfady transmisji danych, sterownik

ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury tozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana
oraz zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej

d) mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwaciji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.

g) ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napiecia i pragdu, zmiang

kolejnosci faz, zbyt wysokg temperaturg uzwojen, brakiem fazy,
h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
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i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztatcen harmonicznych,
wspotczynnika mocy cos ¢

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadio elementy

elektryczne, uktady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

a) rozigcznik gtébwny napiecia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

b) Wytaczniki réznicowopradowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy,

c) uktady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i
komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych
parametréw elektrycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwos$c itp.).

d) podswietlane przetgczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach
wewnetrznych, umozliwiajgce zatgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz
kontrolowane pompowanie sciekdw ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewnetrzny, swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f) oswietlenie wewnetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 400V i 230V

h) ochrone przeciwprzepieciowg co najmniej klasy B+C

i) gniazdo do podtgczenia agregatu.

) zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym

progiem zadziatania.

Szafa sterownicza jest wyposazona w wentylowany podest umozliwiajgcy jej
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona
w fundament prefabrykowany, ktéry moze by¢ zakopany w ziemi.



