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DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekdw
Rzedna terenu
Konstrukcja

4,23 [I/s]
387,75 [m]

Nieprzejazdowa

Rzedna rurociagu ttocznego 386,15 [m]
Rzedna odbiornika 387,37 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 383,55 [m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
[

Kat rurociagu doptywowego 3

Polimerobeton / D=1500
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 388,05 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 382,25 [m]
Wysokos¢ zbiornika 5,80 [m]
Srednica zbiornika 1,50 [m]
Rzedna alarmowa 383,45[m]
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 383,25 [m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 382,95 [m]
Rzedna dna zbiornika 382,25 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosc retencyjna 1 0,53 [m3]
Czas napetiania 1 2,09 [min]
Wysokos¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetos¢ retencyjna 2 0,18 [m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400[A]
Prad minimalny 250 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Spos6b montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.80.80.15.4.50D.C

Wydajnos¢ 9,79[I/s]
Podnoszenie 6,70 [m]

Moc 1,50 [kW]
Obroty pompy 1452 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc¢ 6,80l/s]
Podnoszenie 7,99 [m]
Geom. wys. podn. 4,12[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 6,94 7,79 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 6,94 3,90 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 8,15 8,84 [m]

Moc pobierana z sieci 1,70 1,51 [kW]
Sprawnos$¢ agregatu 0,33 0,23 [-]

Czas pompowania 3,26 3,31 [min]
Liczba wtaczen 11,78 5,89 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0682 0,1078 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0068 0,0108 [zl/m3]




Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

ul. Klonowa 33, Baranowo k.Poznania
62-081 Przezmierowo

D¢

GRUNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Mszana Dolna.tbz

PROJEKTANT:GPL TF
ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,94  [I/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 1 80,00 0,39 1,38
2 Polska Norma 281 96,8 3,64 0,94
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,79 [I/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion ttoczny DN 80 2 80,00 0,12 0,78
2 Polska Norma 281 96,8 4,55 1,06




obr/min]
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POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:
- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.




