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I. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE:

o« INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego opracowania jest GORNA
RABA Sp z 0.0. ul. krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna.

e WYKONAWCA I UZYTKOWNIK

Wykonawcg prac zalicznikowych moze by¢ firma elektroinstalacyjna
zatrudniajaca pracownikéw posiadajacych uprawnienia budowlane oraz sto-
sowne doswiadczenie praktyczne w zakresie instalacji elektrycznej oraz instala-
cji sterowania. Uzytkownikiem instalacji zalicznikowej, w tym instalacji stero-
wania bedzie inwestor.

« PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

PODSTAWE OPRACOWANIA PROJEKTU STANOWIA:

1. USTALENIA POCZYNIONE W TRAKCIE OPRACOWANIA
2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY BUDOWY I EKSPLOATACJI URZADZEN
ELG.

« PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest instalacja elektryczna zewnetrzna NN-
0,4kV zalicznikowa do zasilania przepompowni $ciekow W miejscowosci Mszana
Dolna. Przylacz zasilajacy NN-0,4kV oraz uklad pomiarowy realizowany bedzie
przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial w Krakowie — wg oddzielnego
opracowania.

ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI OBEJMUJE :

= wykonanie zasilania przepompowni $ciekéw kablem zalicznikowym YKY
4x16mm? w rurze ochronnej DVK 75 - di. 2/8m

= zabudowe szafki zasilajaco sterowniczej gotowej typu DC-2-P400-3-2,5/4-A-
Z-DOL przy przepompowni sciekéw (IP-44 | 11 klasa ochronnosci )

e CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wykonanie zasilania w energie¢ elektryczng
projektowanej przepompowni $ciekow w miejscowosci Mszana Dolna na dz.
ewid. nr 5038/3 .

« TERMIN REALIZACJI

Realizacja prac okreslonych w niniejszym opracowaniu przewidy-
wana jest na 2017 rok. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz



przepisow budowy urzadzen elektroenergetycznych, z zachowaniem wlasciwej
kolejnosci procesu technologicznego .

Dla prawidlowego wykonania prac ustali¢ nalezy inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. STAN ISTNIEJACY

Na dz. ewid. nr 5038/3 — obr. Srédmiescie w miejscowosci Mszana
Dolna projektowana jest przepompownia $ciekéw. W poblizu zlokalizowany jest
stup nr 19(20) nalezacy do sieci NN Mszana D. ,,INCO 2” (obw. nr 3) z ktorego
po wykonaniu przylacza kablowego i zabudowie zestawu zlaczowo pomiarowe-
go ZZP (realizacja przez TAURON Dystrybucja SA Oddzial w Krakowie) wy-
konaé¢ nalezy instalacje elektryczng zewnetrzng kablem zalicznikowym NN-
0,4kV do zasilania proj. przepompowni .

3. STAN PROJEKTOWANY
o ZASILANIE I UKEAD POMIAROWY

Wykonanie przylaczy energetycznych NN-0,4kV do zasilania prze-
pompowni $ciekoéw jest po stronie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddzial w
Krakowie i jest przedmiotem odrebnego projektu (przylacz NN-0,4kV oraz ze-
staw zlaczowo — pomiarowy ZZP ). Moc przylaczeniowa przepompowni wynosi
11kW przy zabezpieczeniu glownym 20A.

e INSTALACJA ZALICZNIKOWA

Zgodnie z projektem zagospodarowania nalezy wykona¢é instalacje
zewnetrzna zalicznikowa kablem typu YKY 4x16mm? w rurze ochronnej DVK
75 do proj. szafy zasilajaco sterowniczej . Kable prowadzi¢ wedlug trasy jak na
projekcie zagospodarowania. Kable ulozy¢ na glebokosci min. 0,7 m. W przy-
padku wykopu otwartego wzdluz trasy kabla ( 25 cm nad rurami) zalozy¢ folie
kablowg koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z gazociagiem, wodociagiem,
kablem teletechnicznym czy kanalizacja sanitarna kabel prowadzi¢ gora z za-
chowaniem odleglosci pionowej 0,5 m. Przy skrzyzowaniu z kablami teletech-
Nicznymi rure ostonowa zalozy¢ rowniez na istn. kablu teletechnicznym. Zasto-
sowa¢ w tym przypadku rure dwudzielng prod. AROT-a typu A-110 PS . Przy
prowadzeniu kabli réwnolegle do rurociagow wodnych nalezy zachowa¢ min.
odleglos¢ zblizenia 0,5m. Przy podejsciu do przepompowni i szafy sterowniczej
pozostawi¢ zapasy kabli po okolo 2-3 m. Kable nalezy opisaé¢ z zaznaczeniem
typu i relacji.

Szafke zasilajaco sterownicza na zasilaniu wyposazy¢ w przelacznik
zasilania umozliwiajacy podlaczenie w czasie braku zasilania podstawowego
przewoznego agregatu pradotworczego. W tym celu na zewnatrz obudowy szaf-
ki sterowniczej wyprowadzi¢ nalezy wtyczke silowa 32A ( dla podlaczenia agre-
gatu). Wtyczke wyposazy¢ w izolacyjne zaslepki.



e SZAFA ZASILAJACO STEROWNICZA

Szafa sterownicza dostarczona wraz z przepompownia wyposazona jest
w uklady:

- sterowania i zabezpieczen pompami,
- ogrzewania wewnetrznego szafy,
- sygnalizacji optycznej awarii

Konstrukcja szafy sterowniczej zaklada prac¢e dwoch pomp zatapialnych

pracujacych w ukladzie naprzemiennej pracy pomp, przy czym w przypadku
awarii lub braku reakcji pompy aktualnie wybranej do pracy nastepuje przeje-
cie pracy przez druga. Pomiar poziomu S$ciekéw w zbiorniku odbywa si¢ po-
przez sonde hydrostatyczng. W razie awarii sondy hydrostatycznej sterowanie
realizowane jest za pomocga dwéch czujnikéw pltywakowych.
Szafa sterownicza wykonana jest z obudowy poliestrowej BRES-86 firmy Uriar-
te,o0 wymiarach 800 x 600 x 300 mm. Dodatkowo wyposazona jest w drzwi we-
wnetrzne, na ktérych umieszczone zostaly kontrolki sygnalizacyjne, przelaczni-
ki i przyciski sterujace. Kable zostaly wprowadzone do szafy poprzez dlawiki
(dolna cze$¢ szafy) i podlaczone do listwy zaciskowej, zamocowanej na tylnej
plycie montazowej.

Na elewacji drzwi wewnetrznych zainstalowano aparature kontrolno —
sterowniczg umozliwiajaca: okreslenie aktualnego stanu pracy przepompowni,
zmiang trybu pracy przepompowni, zalaczanie / wylaczanie obu pomp,.

Ponizej znajduje si¢ szczegolowy opis funkcji, ktore spelnia zainstalowana apa-
ratura:

- PRACA P1 - zielona lampka kontrolna sygnalizujaca prace pompy P1,

- PRACA P2 - zielona lampka kontrolna sygnalizujaca prace pompy P2,

- MANUAL 0 AUTO - przelacznik trybu pracy pompy P1: REKA —-ODSTAWIENIE —
AUTO,

- GNIAZDO 230V - gniazdo serwisowe 230V,

- SIEC-0-AGREGAT - przelacznik zasilania szafy sterowniczej z sieci lub
agregatu (ewentualnie pozbawienie zasilania szafy sterowniczej).

Wewnatrz szafy zamontowano uklad grzewczy skladajacy sie¢ z rezystora
grzejnego R i termostat RT. Uklad zapewnia utrzymanie temperatury na zada-
nym poziomie i zapobiega kondensacji wilgoci na elementach sterowania. War-
tos¢ zadana temperatury ustawiana jest za pomoca pokretla regulatora.

Do sygnalizacji optycznej wykorzystano sygnalizator zewnetrzny. Funk-
cja sygnalizacji realizuje sie optycznie (miganiem lampy). Zrédlo $wiatla stano-
wi zarowkaSW/24V. Sygnalizator wykorzystano do sygnalizacji optycznej na-
stepujacych awarii:

- awaria pompy P1, P2

- poziom suchobieg,

- poziom przelew,

- awaria sondy hydrostatycznej.

Uklad sterowania przepompownia moze pracowaé¢ w dwoch trybach:
AUTO i MANUAL. Wyboér trybu pracy odbywa si¢ za pomocg przelacznikéw
MANUAL 0 AUTO. W trybie AUTO sterowanie zrealizowano przy uzyciu algo-



rytmu zaimplementowanego w sterowniku programowalnym CU 362 firmy
Grundfos. W tym trybie, konstrukcja szafy sterowniczej zaklada prace dwéch
pomp zatapialnych pracujacych w ukladzie naprzemiennej pracy pomp,przy
czym w przypadku awarii lub braku reakcji pompy aktualnie wybranej do pra-
CYy nastepuje przejecie pracy przez druga. Pomiar medium w zbiorniku odbywa
si¢ przy uzyciu sondy hydrostatycznej. Poziomy zalaczania i wylaczania pomp
zostaly ustalone na etapie projektowania i zapisane w pamiegci sterownika. Do-
datkowo moggq zosta¢ zmienione przez uzytkownika za pomoca przyciskéw na
panelu LCD.

Wzrost poziomu $ciekow w zbiorniku powoduje kolejno przekroczenie pozio-
mow: SUCHOBIEG, WYLACZ i ZALACZ. Po przekroczeniu poziomu ZA-
LACZ nastepuje zalaczenie pompy P1 (zapalona zielona lampka sygnalizacyjna
PRACA). Pompa pracuje i poziom $ciekéw w zbiorniku spada. Obnizenie po-
ziomu S$ciekow ponizej poziomu WYLACZ spowoduje wylaczenie pompy P1
(zgaszona zielona lampka sygnalizacyjna PRACA). W kolejnym cyklu zalaczy
si¢ pompa P2 (zapalona zielona lampka sygnalizacyjna PRACA) — tzw. naprze-
mienna praca pomp. Naprzemienny cykl pracy pomp ma na celu ich rowno-
mierne zuzycie. Jezeli w czasie pracy jednej z pomp poziom $ciekéw w zbiorni-
ku bedzie si¢ nadal podnosil i przekroczy poziom PRZELEW, to nastapi zalg-
czenie drugiej pompy. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce przy nadmiernym na-
plywie $ciekéw lub zatkaniu pompy. Przekroczenie poziomu PRZELEW uru-
chomi sygnalizator optyczny. Dodatkowo w komorze zainstalowano dwa czuj-
niki ptywakowe. Pierwszy odpowiada poziomowi SUCHOBIEG i ma za zadanie
zabezpieczenie pomp przed praca ,,na sucho” w razie awarii sondy hydrosta-
tycznej. Drugi ptywak odpowiada poziomowi PRZELEW. Czujniki ptywakowe
realizuja zalaczanie i wylaczanie pomp w razie awarii sondy. W trybie MANU-
AL uklad pracuje z pomini¢ciem sterownika. Nie korzysta z pomiaru analogo-
wego z sondy hydrostatycznej. W tym trybie jest mozliwe spompowanie zbior-
nika do ,, sucha”. W czasie pracy pomp w trybie MANUAL nalezy kontrolowa-
¢poziom medium w zbiorniku aby nie dopusci¢ do pracy ,,na sucho”

¢ OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W szafie sterowniczej wykonaé nalezy uziemienie przewodu PEN li-
nii zasilajacej. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ w stanie posuchy
wartosci 30 (). W szafie dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na PE + N. Kazda z
pomp zabezpieczona bedzie wylacznikiem rdéznicowo — pradowym o pradzie
roznicowym 30mA. Obwod gniazda wtykowego 230V wyposazy¢ rowniez W wy-
lacznik réoznicowo — pradowy o pradzie roznicowym 30mA.

Dla ochrony przepi¢ciowej zabudowaé¢ w szafie sterowniczej ochron-
nik prod. DEHN typu DEHNshield TNS 230/400 4P

Obudowa plastikowa szafy sterowniczej i zlacza kablowego wykona-
ne z tworzywa w II kl. ochronnosci nie wymagaja ochrony przed dotykiem po-
Srednim.



4. UWAGI OGOLNE:

e PO WYKONANIU INSTALACJI ZEWNETRZNEJ ZALICZNIKOWEJ NALE-

ZY DOKONAC POMIAROW REZYSTANCJI 1ZOLACJI , REZYSTANCJI
UZIEMIEN 1 ZALACZYC DO ODBIORU STOSOWNE PROTOKOLY PO-
MIAROW.

DO ODBIORU ZALACZYC CERTYFIKATY NA ZNAK BEZPIECZENSTAWA
ORAZ NA DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W ENERGETYCE WSZYST-
KICH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I INNYCH UZYTYCH MATERIA-
LOW

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zaso-
bow Naturalnych i Lesnictwa 7 dnia 24 wrzesnia 2002 r., w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialy-
waé na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzqdzenia raportu o od-
dzialywaniu na srodowisko, (Dz.U.02.179.1490) inwestycja nie
wplywa negatywnie na srodowisko.

Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznosé wycinki jak
teZ obcinki drzew.

OSWIADCZENIE :

Zgodnie 7 art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt
instalacji elektrycznej zewnetrznej NN-0,4kV zalicznikowej do zasila-
nia przepompowni sciekow w miejscowosci Mszana Dolna na dz. ewid.
nr 5038/3- obr. Srédmiescie Nr [0003] - jednostka ewidencyjna 120702
_1 Gm. Mszana Dolna zostal przeze mnie wykonany zgodnie 1z obo-
wigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.



5. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU Instalacja elektryczna zewnetrzna NN-0,4kV

INWESTOR:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

PROJEKTANT :

SPRAWDZAJACY:

zalicznikowa do zasilania przepompowni Scie-
kow w miejscowosci Mszana Dolna na dz.
ewid. nr 5038/3- obr. Srodmiescie Nr [0003] -
jednostka ewidencyjna 120702_1 Gm. Mszana
Dolna.

GORNA RABA Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 27¢e
34-730 Mszana Dolna

inz. Piech Grzegorz

mgr inz. Jarostaw Kowalski
ul. Jabloniecka 34
34-600 Limanowa

inz. Edward Malaga



CZESC OPISOWA

Zakres robot

wykonanie zasilania przepompowni $ciekow kablem zalicznikowym YKY
4x16mm? w rurze ochronnej DVK 75 - dl. 2/8m

zabudowe szafki zasilajaco sterowniczej gotowej typu DC-2-P400-3-
2,5/4-A-Z-DOL przy przepompowni Sciekow (IP-44 |, 11 klasa ochronno-
Sci)

wykonanie prob i pomiaréw elektrycznych powykonawczych ( pomiar
rezystancji uziemien, rezystancji izolacji linii kablowej NN , ciaglosci
przewodéw ochronno — neutralnych PEN )

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

drogi asfaltowe

rzeka

sieci napowietrzne SN i NN
sie¢ teletechniczna
gazociag

Elementy stwarzajace zagrozenie:

porazenie pradem elektrycznym — podlaczanie do sieci i instalacji zasila-
jacej

upadek z wysokosci - wykonywanie prac na drabinie

uszkodzenia ciala w zwiazku ze stosowaniem niesprawnych narze¢dzi me-
chanicznych i sprzetu budowlanego

potracenie przez pojazd samochodowy

uderzenie przez sprz¢t budowlany podczas pracy

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania zadania:

dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach
wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy — dotyczy otwartych wykopow
praca w poblizu napi¢cia przy urzadzeniach elektroenergetycznych wy-
laczonych i uziemionych

praca na wysokosci przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i zabezpieczen
stosowanie sprz¢tu ochrony osobistej ( ubranie robocze, kask ochronny )
przed przystapieniem do pracy przeprowadzi¢ instruktaz ustny (wskaza-
nie wystepujacych zagrozen przy realizacji robot budowlanych oraz spo-
so6b zabezpieczenia)

stosowanie sprawnych narzedzi oraz sprawdzonych i wyprébowanych
metod pracy

zorganizowanie w miejscu pracy apteczki pierwszej pomocy

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC KIEROWNIK BUDOWY WINIEN
OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA ZDROWIA ZWANY PLA-
NEM ,, BIOZ ,,.



