Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:

Kontakt:

Pozycja | llos¢

Opis

1

SLV.80.80.15.4.50D.C

343

Nr katalogowy: 98624694

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Normalnie ssgca jednostopniowa pompa odsrodkowa przeznaczona do ttoczenia wody brudnej i

procesowej oraz nieoczyszczonych sciekéw surowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciagtej, jak i przerywanej.
Wydajny wirnik SuperVortex umozliwia ttoczenie cieczy zawierajgcych dtugie wtokna i czgstki state o
wielkosci do 80 mm oraz nadaje sie do ttoczenia Sciekow o zawartosci suchej masy do 5%.

Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i tatwe odtaczenie
pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg. Specjalne narzedzia nie sg wymagane.

Rurociagi podtaczane za pomoca kotnierza DIN.

Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 40 °C

Gestos¢: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.93 I/s

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 8.151 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielko$¢ czesci statych: 80 mm
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EN12050-1

Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B2

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare (EN-GJL-250)
EN-GJL-250

Wirnik: Zeliwo szare (EN-GJL-250)
EN-GJL-250

Silnik: EN-GJL-250

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.
Autor: GPLTF

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

Pozycja | llos¢| Opis

Kotnierz standardowy: DIN

Krdciec ssawny: 80

Krdciec ttoczny: 80

Cisnienie: PN 10

Max. gtebokos$¢ montazu: 20m

Wielkos¢ korpusu: B

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 1.9 kw

Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kW

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3x380-415V

Tolerancja napiecia: +10/-10 %

Max zatgczen na godzine: 20

Prad znamionowy: 4.1-4.2 A

Cos phi - wspétczynnik mocy:  0.70

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.61
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.48

Predkosé nominalna:

1452 obr/min

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 84.3 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 83.9 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 81.8 %

Liczba biegunéw:

Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:

Dlugosé kabla:

Typ kabla:

Inne:
Masa netto:

4
bezposredni
IP68

H

nie

10 m
LYNIFLEX

94.6 kg
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Max. temperatura cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Max zalgczen na godzine:
Prad znamionowy:

Cos phi - wspétczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia:

kazda ciecz Newtonowsk'a
40 °C
998.2 kg/m3

1.9 kW

1.5 kW

50 Hz
3x380-415V
+10/-10 %

20

4.1-42 A
0.70

0.61

0.48

N Autor: GPLTF
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Ol Wartosé [;11] SLV.80.80.15.4.50D.C, 50Hz ﬁ’%}l
- y Q=6.931is
Informacje ogdine: H=8151m
Nazwa wyrobu: SLV.80.80.15.4.50D.C 104
Nr katalogowy: 98624694
Numer EAN: 5711498435360 9
Cena: Na zyczenie
8
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.93 /s 1 M0
Max flow: 201/s 64 L0
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 8.151 m
pompy: 54 50
H max: 109 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX A 40
Max. wielko$¢ czesci statych: 80 mm 5 20
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC
Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS 24 I 20
Dopuszczenia na tabliczce CE, EN12050-1
znamionowej: 1 10
eta pompy = 38.7 %
Tolerancje charakterystyki: 1SO9906:2012 3B2 eta pompa +silnik = 32.6 %
Plaszcz chiodzacy: bez plaszcza chlodzacego 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QlUs] 0
P NPSH
Materiaty: ] ]
Korpus pompy: Zeliwo szare (EN-GJL-250) 2.0 PL 8
EN-GJL-250
Wirnik: Zeliwo szare (EN-GJL-250) 154 P2 L6
EN-GJL-250
Silnik: EN-GJL-250 1.0 4
Instalacja: 0.5 /1 =1697kw [?2
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C P2 = 1.429 KW
Kotierz standardowy: DIN 00 NPSH=136m |
Krdciec ssawny: 80
Kréciec tloczny: 80
Cisnienie: PN 10
Max. gtebokos¢ montazu: 20 m
Ustawienie na sucho/mokro: SUBMERGED
Instalacja: VERTICAL
Wielkos$¢ korpusu: B
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

Zabezpieczenie silnika:
Dlugos¢ kabla:
Typ kabla:

Uktady sterowania:

Regulator PID:

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:

Inne:
Masa netto:

tacznik termiczny
10m
LYNIFLEX

N
z czujnikiem wilgoci
bez czujnika wilgoci

94.6 kg

N Autor: GPLTF
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartos¢
Predko$¢ nominalna: 1452 obr/min
Sprawno$¢ silnika przy petnym 84.3%
obcigzeniu:
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 83.9%
3/4:
Sprawnosc¢ silnika przy obcigzeniu 81.8%
1/2:
Liczba biegunéw: 4
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68
Klasa izolacji (IEC 85): H
Wykonanie Ex: nie
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

98624694 SLV.80.80.15.4.50D.C 50 Hz

339

160x160

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

569

98624694 SLV.80.80.15.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

98624694 SLV.80.80.15.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 2017-04-05
Projekt: Mszana Dolna Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:

98624694 SLV.80.80.15.4.50D.C 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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