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A. Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Mszana Dolna
w rejonie ulicy Stonecznej wraz z przylegtymi. Celem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej - odprowadzenie Sciekdw w sposdb bezpieczny dla Srodowiska do
istniejacej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej na terenie miejscowosci Mszana Dolna. W chwili obecnej na
terenie, na ktérym planowana jest kanalizacja $cieki sanitarne odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikow
okresowo wybieranych (tzw. szamb), ktére czesto sq rozszczelnione. Scieki nieoczyszczone przedostajg sie do
gleby, wéd podziemnych, wéd powierzchniowych. Stan taki powoduje zanieczyszczenie srodowiska.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora — ,Gérna Raba” Sp. z 0.0., z siedzibg ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna;
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych;

- uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.104.2017;

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje niewielkie zadrzewienie, w obrebie prywatnych
dziatek. Brak kolizji planowanej inwestycji z istniejacym drzewostanem. Brak koniecznosci wycinki drzew
i krzewow. Na obszarze objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, gazowa,
telekomunikacyjna i energetyczna oraz uzbrojenie nadziemne w postaci napowietrznych linii energetycznych
i telekomunikacyjnych. Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wtgczona do kanalizacji sanitarnej w obrebie dz. ewid.
nr: 10000, obr. Gronoszowa, Miasto Mszana Dolna stanowigcg ul. Kopernika.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez tereny prywatne, grunty orne, uzytki
zielone i ogrodki przydomowe, drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, zwirowe oraz gruntowe, a takze rowy
przydrozne oraz wody ujmujace wody powierzchniowe z terendw zielonych i gruntow przeznaczonych pod
uprawe. W wiekszosci trasa przebiegu przedmiotowej sieci bedzie zgodna z uktadem drdg natomiast w miejscach
gdzie niezbedne bedg przekroczenia, prace wykonane bedg metodg bezwykopowg w rurach ostonowych
(ochronnych). W czasie prowadzenia wykopdw wierzchnia préchniczna warstwa gleby odktadana bedzie
oddzielnie. Po zakoriczeniu prac montazowych wykopy beda zasypywane warstwami w taki sposob by odtworzy¢
pierwotng strukture gruntu. Po wykonaniu wszystkich robot teren nalezy uporzadkowaé i przywréei¢ do stanu
sprzed rozpoczecia budowy.

Uwaga:
Usytuowanie projektowanych kanatow sanitarnych przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali

1:500 stanowigcym zatgcznik do projektu.

5. Dane informujace o ochronie zabytkow
Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkod gorniczych.

7. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Informuje, ze na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. — w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr
213 poz. 1397 z p6zn. zm.) przedmiotowa inwestycja (nie jest zaliczana do: przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko; przedsigwzieC mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko; przypadkdw, w ktdrych zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia



mogace zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko) wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten
obszar.

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktdrym bedzie realizowana.
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gdrskich lub lesnych (przedsiewziecie lezy w strefie
pogorskiej, osadniczej), obszarach objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochronnych
zbiornikdw waéd $rodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roélin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
Natura 2000. Planowana inwestycja lezy poza obszarem chronionym Natura 2000, zatem podlega przepisom
Prawa Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Projektowana
kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest poza Potudniowomatopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

8. Obszar oddziatywania

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie Srodowiska i nie bedzie znaczaco
oddziatywa¢é na Srodowisko i otoczenie, nie wystapi réwniez zadne oddziatywanie (uciazliwos¢) dla dziatek
sgsiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zarowno przy realizacji jak i eksploatacii
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do

Nr ewidencyjny dziafki obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dz. ewid. nr: 10000, 2678/1, 2678/2, 2673, 2674,
2675, 2676, 831/20, 831/11, 831/17, 831/9, 831/8,
831/7, 831/6, 831/5, 10207/1 - obreb Gronoszowa,
Miasto Mszana Dolna.

Dz. ewid. nr 5038/2, 5041/2, 5037/1, 5037/2, 5036/2,
10225, 5038/3, 5080, 5077, 5078, 5074, 10199,
5047/2, 5043/4, 10226, 5043/3, 5043/1, 5044, 5081, | - Prawo Budowlane
5082, 5083, 5084/2, 5036/1, 5033/10, 5032/2,
5031/11, 5032/1, 5031/4, 5031/3, 5031/6, 5031/5,
5031/8, 5031/7, 5031/10, 5031/9, 5035/1, 5040/2,
5040/3, 5035/2, 5035/3, 5040/4, 5039, 5034/5,
5034/4, 5034/3, 4976/1, 4975/3, 4975/4 — obreb
Srodmiescie, Miasto Mszana Dolna.




I. Opis techniczny
A. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
1. Zatozenia projektowe

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN 200x5.9 oraz 160x4.7 sztywnosci
obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 oraz z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicach w zakresie 90x5,4 mm —
200x11,9 mm. Catkowita diugos¢ kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wynosi 1996,0 natomiast
catkowita dtugo$¢ kanatéw tocznych wynosi 281,0 m. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano
studnie rewizyjne wtazowe, betonowe, DN 1000 oraz niewtazowe z PCV, DN 315.Wlaczenie projektowanego
kanatu do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
Burmistrza Miasta Mszana Dolna w obrebie dz. ew. nr 10000, obr. Gronoszowa — stanowigcej ul Kopernika
w Mszanie Dolnej.

Zakres opracowania obejmuje kanaty zbiorcze kanalizacji sanitarnej. taczna dlugos¢ projektowanego
kolektora kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2277,0 m na ktory skfadajq sie:
» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
PVC200, L=1273,0 m
PVC160, L=558,0 m
PE 200, L= 165,0 m
« sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowey:
PE110, L=281,0 m
Konstrukcja kanatéw przewidziana jest z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SN-8 SDR34
o $rednicy DN160 — DN200 mm oraz z rur PE100 SDR17 PN16 o $rednicy DN 110-200 mm.

2. Rozwiazanie projektowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W Mszanie Dolnej zaprojektowano kanalizacje sanitarng nie ucigzliwg dla otoczenia i tanig pod
wzgledem ekonomicznym. Wybudowanie kanalizacji umozliwi w nastepnych etapach jej rozbudowe do terenéw
ktdre obecnie nie wchodzg w zakres dokumentacji projektowej. Odbiornikiem $ciekéw z terenu objetego
planowang inwestycjg jest oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana na terenie Mszany Dolnej.

Z uwagi na istniejacq zabudowe i uksztattowanie terenu oraz zagospodarowanie terenéw przy
budynkach, kolektor gtéwny grawitacyjny z rur PVC o $rednicy 200x5,9 mm zlokalizowano w jezdni asfaltowej
wzdtuz ul. Spadochroniarzy. Wystapig miejsca gdzie trzeba bedzie zlokalizowac kolektor przy krawedzi jezdni.
Takie rozwigzanie pozwala na skrocenie dtugo$ci przytaczy do budynkdéw oraz dtugo$¢ kanalizacji bedzie
najkrétsza. Dodatkowo eksploatacja kanalizacji po jej wybudowaniu bedzie najtatwiejsza. Kolektor bedzie
budowany w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach umocnionych. Takie rozwigzanie zminimalizuje ilo$¢ robét
ziemnych oraz zmniejszy szeroko$¢ pasa roboczego. Kanalizacje sanitarng zaprojektowano dla wszystkich
budynkéw ktorych mieszkancy wyrazili zgode na wybudowanie kanalizacji. Przytacza kanalizacyjne nalezy
wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160x4,7 mm.

3. Rozwiazanie projektowe — kanalizacja sanitarna ci$nieniowa

Uksztaltowanie terenu wymusito zaprojektowanie sieciowej przepompowni éciekow. Scieki zostang
poprowadzone rurociggami ttocznymi od projektowanej przepompowni (POM) wzdtuz ul. Spadochroniarzy,
nastepnie pod dnem potoku Mszanka w km [2+152] do miejsca wigczenia do istniejacej kanalizaciji tj. w ulicy
Kopernika w Mszanie Dolnej. Projektowany rurociag ttoczny z przepompowni nalezy wykona¢ z rur PE
o Srednicy 110x6,6 mm. Pod potokiem na odc. 78,0 m nalezy dodatkowo zamontowac rure ochronng o Srednicy
160x9,5 mm na gtebokosci min. 1,5 m pod dnem cieku (odlegto$¢ do gérnej krawedzi rury ochronnej). Za
potokiem zaprojektowano betonowg studzienke rozprezng, od ktérej do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy
Kopernika Scieki sptywac beda grawitacyjnie.



Al Przepompownia Sciekéw (POM)

W projektowanej przepompowni $ciekdw nalezy zastosowacé sito pionowe na ktérym zatrzymywane beda wieksze

zanieczyszczenia mechaniczne (skratki).

Maksymalny doptyw $ciekow: 4,23 [dm¥/s]
Konstrukcja: Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego: 386,15 [m npm]
Rzedna studzienki rozpreznej (odbiornika): 387,37 [m npm]
Srednica rurociagu doptywowego: 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego: 383,55 [m npm]
Nominalne parametry pompy:

Typ pompy: SLV.80.80.15.4.50D.C
Wydajno$c: 9,79 dm%s
Podnoszenie: 6,70 [m]

Moc: 1,50 [kW]
Obroty pompy: 1452 [obr/min]
Wymagane parametry pompy:

Wydajnosc: 6,80 [dm?/s]
Podnoszenie: 7,99 [m]
Geometryczna wys. podnoszenia: 4,12 [m]

Dane zbiornika:
Nazwa zbiornika:
Materiat zbiornika:

Polimerobeton/D=1500
Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika: 388,05 [m npm]
Rzedna posadowienia zbiornika: 382,25 [m npm]
Wysokos¢ zbiornika: 5,80 [m npm]

Srednica zbiornika: 1,50 [m npm]

Rzedna alarmowa: 383,45 [m npm]
Rzedna gérnego poziomu $ciekow: 383,25 [m npm]
Rzedna dolnego poziomu sciekdw: 382,95 [m npm]

OPIS STANDARDOWEGO ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU:

»  konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych, zapewnia
petng szczelno$¢ i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajacego go Srodowiska, pozwala na dowolne
dostosowanie konstrukcji odcigzajgcych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

«  wiaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem wyposazony w amortyzator,
uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki lub wtaz przejazdowy,

« drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,
e porecz pomocnicza wykonana ze stali kwasoodporne;j,
e pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),



¢ dwa kominki wentylacyjne wykonane za stali kwasoodpornej,

«  prowadnice ze stali kwasoodpornej,

« lancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

» wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia kotnierzowe ze
Srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

*  kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,

e zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,

» samouszczelniajgce sie potaczenie pomiedzy pompg a podstawa; uszczelka neoprenowa pod wptywem
ciezaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci,

«  otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego,

» ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodporne;j,

e wyjScie z przepompowni za zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej,

» przelot z rur PVC dla doprowadzania kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej.

W celu zmniejszenia uciazliwo$ci, na projektowanej przepompowni $ciekéw oraz studni
rozpreznej nalezy zamontowac filtry antyodorowe podwtazowe do studzienek kanalizacyjnych
oraz filtry kominkowe do przepompowni $ciekéw, ttoczni i pionéw wentylacyjnych (np. f-my
Nixor).

B/ Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu

Do przepompowni dojazd odbywat sie bedzie od istniejgcej drogi — ul. Spadochroniarzy. Teren prze-
pompowni bedzie ogrodzony. Wewnatrz ogrodzenia nalezy teren wyréwna¢ i nawiezé humus

i obsia¢ trawa. Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej typu Fortinet Medium. Jest to
ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach 50,0 x 50,0 mm z drutu galwanizowanego, zgrze-
wanego elektrycznie na kazdym tgczu i pokrytego plastykiem w kolorze zielonym. Wysokos¢ ogrodzenia
h = 1,5 m. System ogrodzenia typu Fortinet Medium jest dostarczane w komplecie ze stupkami Bekac-
lip. W ogrodzeniu nalezy zamontowac bramke o szeroko$ci 1,0 m.

Strefa uciazliwosci
Wokdt przepompowni wyznaczono strefe ucigzliwosci zawartg wewnatrz ogrodzenia.

Zasilenie energetyczne przepompowni
Przepompownie bedq zasilane kablem doziemnym n.n. ze stupa napowietrzne;j linii n.n. Szczegdty roz-
wigzania przedstawione sg w projekcie branzy elektryczne;.

C/ Studzienka odwadniajaca (SPL)

W miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania SPL przy potoku Mszanka zaprojektowano
studnie odwadniajacq z kregow betonowych DN1000 mm H = 15 m z betonu B-45

i uszczelnieniu potaczen kregdw przy pomocy uszczelki gumowej lub z tworzyw sztucznych. W studni
na rurociggu ttocznym zaprojektowano trojnik kotnierzowy DN100 mm i po obu jego stronach dwie zasu-
wy odcinajace kotnierzowe. Na odgatezieniu tréjnika nalezy zamontowa¢ szybkoztacze strazackie z kor-
kiem DN 100 mm. Nalezy stosowac specjalny trojnik do odwodnienia i ptukania rurociggow. Odwodnie-
nie rurociggu bedzie sie odbywato przez zamkniecie zasuw i zatozenie na tréjniku przewodu elastyczne-
go z wozu asenizacyjnego. Przez otwarcie jednej z zasuw i przez uruchomienie pompy przy wozie ase-
nizacyjnym nastgpi wypompowywanie $ciekéw z rurociggu ttocznego. W odwrotny sposéb mozliwe jest



ptukanie rurociggu ttocznego. Do tego musi by¢ zastosowany specjalistyczny sprzet. Szczegoty wypo-
sazenia studni odwadniajacej przedstawione sg na rysunku szczegdtowym.

D/ Studzienka rozprezna (ROZ-1)

W miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania ROZ-1 przy potoku Mszanka zaprojektowano
studnie rozprezng z kregdw betonowych DN1000 mm H = 15 m 2z betonu B-45

i uszczelnieniu potaczen kregbéw przy pomocy uszczelki gumowej lub z tworzyw sztucznych. Dla
zminimalizowania uciazliwosci w studni rozpreznej nalezy zamontowa¢ filtry antyodorowe
podwtazowe do studzienek kanalizacyjnych oraz filtry kominkowe do przepompowni Sciekéw,
ttoczni i pionéw wentylacyjnych.

4. Bilans ilosci $ciekow

Maksymalne sekundowe Qsmx [dm%s] ilosci $ciekow dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
okreslono na podstawie rodzajow przyboréw sanitarnych w tych budynkach, scharakteryzowanych sum jednostek
obcigzenia. Natomiast maksymalne godzinowe Qumex [dm®/s] ilosci $ciekow okreslono na podstawie $redniego
odptywu dobowego Sciekow i wspotczynnikoéw nierdwnomiernosci dobowej Nd i godzinowej Nh rozbioru wody dla
tego typu jednostki osadniczej tj. osiedli doméw jednorodzinnych.

Przyjete zatozenia do obliczen sieci kanalizacji sanitarnej:
*  lloS¢ budynkow: 32 szt.
« llo$¢ os6b zamieszkatych na obszarze objetym inwestycjg:  ok. 150 os.
»  Zuzycie wody (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. Dz. U. Nr
8, poz. 70) na jednego mieszkanca przyjeto na poziomie 100 dm*/os d.

Przecigtne zuzycie wody na jednego mieszkarica w gospodarstwach domowych, przy zatozeniu ze mieszkanie
wyposazone jest w instalacje wodociggowa, ubikacje, fazienke, lokalne Zrodfo cieptej wody (piecyk weglowy,
gazowy, gaz z butli, elektryczny, bojler wynosi w zakresie 80-100 dm*/os ).

*  Przyjete wyposazenie domu jednorodzinnego w przybory sanitarne:

Lp Rodzaj przyboru sanitarnego flose . Rownowazik odp fy e
' przyboru jednostkowy iloczyn

1 Umywalka 2 0,5 1,0
2 Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 Pralka automatyczna do 6 kg bielizny 1 1,0 1,0
4 Zmywarka do naczyn 1 1,0 1,0
5 Miska ustepowa 2 2,5 5,0
6 Wanna lub natrysk 1 1,0 1,0
Razem 10,0

o Wspotczynnik nierébwnomierno$ci dobowej Nd=1,5

e Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

* Minimalna Srednica kanatu sanitarnego réwna 200 mm.

e Minimalna predkos$¢ przeptywu $ciekéw w kanale sanitarnym zapewniajaca jego samooczyszczanie
wynosi V=0,8 m/s.



4.1. Obliczenie ilosci Sciekow na podstawie S$redniego odptywu dobowego i wspodtczynnikow
nierbwnomiernosci

Uwaga: Obliczenia odniesiono do pojedynczego przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego Scieki bytowe
z domu jednorodzinnego

Qdsr=4x0,1= 0,4 m*d x przytacze
Qdmax=1,5x0,4=0,6 m*d x przylacze
Qh$r=0,6:24=0,03 m*h x przytacze
Qhmax= 2,5%0,03=0,08 m*h x przytacze

5. Studzienki kanalizacyjne
5.1. Studzienka rewizyjna

Na kanale zaprojektowano studzienki kanalizacyjne — rewizyjne dzielagce kanat na przesta

i umozliwiajaca jego fatwag eksploatacje — czyszczenie. Nalezy zastosowaé studzienki z kregow betono-
wych prefabrykowanych o $rednicy 1000 mm, wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3, od-
pornego na Scieranie (pozostate parametry betonu: cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR
42,5 w ilosci 360 kg/m3, kruszywa grube, tamane bazaltowe odporne na Scieranie, nasigkliwos¢ betonu
5%, wodoszczelno$¢ W10), taczonych na uszczelke odporng na agresywne dziatanie Sciekow (4£pH£8)
i gazoéw Sciekowych (CH4, H2S, CO2, CO).

Od géry studzienke nalezy zakonczy¢ zwezka koniczng zelbetowg prefabrykowang f1000/600 mm
z betonu kl. jw. oraz wtazem kanalizacyjnym zamykanym fin600mm, P40 ton w obudowie

i z wypetnieniem betonowym. Wysokos$¢ kinety z betonu j.w. w studzience wynosi 100% $rednicy kana-
tu. Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3.,
z fabrycznie zabetonowang wktadkq tworzywowg z polipropylenu typu np. PREDL, posiadajacy zinte-
growane przejécia szczelno — elastyczne dla danego rodzaju rury, co zapewnia catkowitg szczelno$¢
potgczen oraz odporno$¢ kinety na zniszczenie. Wiaczenia przytaczy (z poses;ji) do studzienek wykonaé
za pomaca przejscia szczelno — elastyczne dla danego rodzaju rury. Zejscie do studzienki odbywac sie
bedzie po klamrach ztazowych dtugosci 30 cm wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w otulinie two-
rzywowej odpornej na agresywne oddziatywanie Sciekdw i gazow Sciekowych j.w., usytuowanych drabi-
nowo w odstepach co 30 cm, oddalonych od $ciany studzienki o 15 cm.

5.2. Studzienka przytaczeniowa

Przytacza sanitarne, na terenie posesji, nalezy zakonczy¢ studzienkg przytaczeniowg kanalizacyjng
tworzywowa fi 315 mm, przykrytg wlazem kanalizacyjnym typu lekkiego P15 ton.

6. Przeszkody terenowe

Al Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej, rowami

Skrzyzowania rurociggu ttocznego z drogami o nawierzchni asfaltowej i rowami wykonywac me-
toda przecisku sterowanego horyzontalnego. Miejsca wykonania przeciskow sterowanych przestawione
sg na profilach podtuznych.

Poniewaz realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie gtéwnie w ulicy Spa-
dochroniarzy, przewiduje sie wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej po przeprowadzonych ro-
botach liniowych do stanu pierwotnego na szerokosci wykopu.

Przekroczenia drég gminnych asfaltowych, utwardzonych wjazdéw nalezy wykona¢ metoda przepychu - nie
powodujgc naruszenia korpusu drogowego, w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa.



B/ Skrzyzowania z ciekami

W ramach projektowanej kanalizaciji sanitarnej beda przekraczane dwa cieki:

1/ Potok Mszanka w km [ 2+152] - przekroczenie pod dnem cieku na gtebokosci min 1,5 m pod dnem cieku,
$rednia rury przewodowej fi 110x6,6 mm Srednica rury ochronnej 160x9,5 mm, wykonanie metodg bezwykopowa
— przewiertem sterowanym, L=78,0 metrow.

2/ Ciek bez nazwy w km [0+078] - przekroczenie pod dnem cieku dwoma przewodami usytuowanymi
réwnolegle tj. przewod grawitacyjny z rur PE fi 200x11,9 w rurze ochronnej PE fi 250x14,2 mm oraz przewéd
ttoczny o $rednicy fi 110x6,6 mm w rurze ochronnej fi 160x9,5 mm, wykonanie metodg bezwykopowg —
przewiertem sterowanym (dwa odcinki po L=11,0 m).

Przewierty nalezy wykonywa¢ przy pomocy wiertnic do przewiertéw sterowanych. Metoda prze-
wiertu sterowanego horyzontalnego pozwala budowac¢ rurociag ttoczny bez wykonywania wykopéw oraz
skraca czas budowy.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢
utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujgcej prowadzone;
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po
uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda nadajnik, co daje mozli-
wos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest ptuczka
bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu,stabilizacja wykonanego tunelu oraz
chtodzenie narzedzia wiercacego. Wszystkie przeszkody takie jak: korzenie drzew, fundamenty, kable,
kanalizacja, zostajg ominigte i glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzy-
skac okreslong $rednice otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice rozwier-
cajgcq i wraz z obrotem wciggajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposred-
nio za gtowice rozwiercajacg montujemy element, ktory ma by¢ przeciggany. Cata operacja odbywa sie
bez zakidcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Ptuczka wiertnicza transportuje urobek
do wykopow, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona
z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania mogg by¢ uzywane
rury: PE-HD, stalowe, Zeliwne sferoidalne, drenazowe oraz kable.

Metoda przewiertu horyzontalnego pozwala na szybkie najkorzystniejsze dla $rodowiska poko-
nywanie réznego rodzaju przeszkdd terenowych jak rzeki, zbiorniki wodne, drogi torowiska, szlaki ko-
munikacyjne, bagna, rezerwaty przyrody, gesto zabudowane tereny miejskie. Technologia ta jest przyja-
zna dla $rodowiska. Nie niszczy systemow korzeniowych i gleby. Dzigki niej unikamy hatasu, brudu i ku-
rzu oraz zaktocen komunikacyjnych. Jest ekonomiczna: pozwala unikng¢ zaktécen ruchu na ulicach, au-
tostradach, torowiskach, szlakach wodnych, co nieuniknione jest w przypadku wykonywania wykopow
otwartych. Wykorzystanie najnowocze$niejszego sprzetu do przewiertow sterowanych dzigki zastoso-
waniu sondy Radiodetection stwarza réwniez mozliwo$¢ uniknigcia awarii urzadzen podziemnych np. w
wyniku kolizji z urzadzeniami nie umieszczonymi na dokumentacji projektowe;.



Rys 3. Etap 3 przewiertu horyzontalnego. Wcigganie rury (na czele rozwiertak)

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

-wytyczy¢ usytuowanie projektowanego odcinka kanatu zgodnie z trasg podang na planie sytuacyjnym,
-sprawdzi¢ niwelacyjnie przyjete rzedne terenu w miejscu projektowanych studzienek rewizyjnych,

-na wytyczonym odcinku kanalizacji zlokalizowac przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Wykopy przewidziano w Scianach
pionowych z oszalowaniem zgodnie z PN-B-10736;1999. Wykop i uktadanie kanalizacji winno by¢ rozpoczete od
najnizszego punktu, czyli od miejsca podigczenia do istniejacej kanalizacji i prowadzié w gore
w kierunku przeciwnym do spadku. Gteboko$¢ posadowienia kanatéw zgodnie z profilami podtuznymi. Rury na
catej dtugosci nalezy uktada¢ na 15-cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej i wyprofilowanym podiozu ze
starannym podbiciem “pachwin” i przykryte obsypkg piaskowg grubosci 25-30 cm. W przypadku wykonania
przekopu tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop réwniez nalezy uzupemié ubitym piaskiem.
Uktadanie kanatow z rur PVC-U winno odbywa¢ sie przy dodatnich temperaturach powietrza /od
0-30stC/ z uwagi na zwigkszenie kruchosci materiatu. Na trasie kanatow sanitarnych zaprojektowano studzienki
rewizyjne na zmianach kierunkow, zmianach spadkdéw i wlotach kanatéw bocznych od rur spustowych oraz
studnie wtazowe w miejscach wiaczenia do istniejacej ks.



Studzienki kanalizacyjne muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN 10729;1999. Zgodnie
z wytycznymi projektowania dla kanatéw o $rednicy do 50 mm mozna stosowa¢ studnie betonowe z kregéw
betonowych fi 1,0 m na podmuréwce z cegly petnej klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPA.
W studni, miedzy kregami oraz pod wtazem montowac stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. fi 30 mm lub
stopnie gotowe — odlewy zeliwne. Studnie zakoriczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowa 1,0 / 0,6 m, a na
min umiesci¢ wtaz kanatowy klasy C (25t) wg PN-87/H-74051/02. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wiaz
nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym wokét zwezki betonowej stosujac beton klasy min B20.
Zamiast studni z podmuréwka z cegty, mozna zastosowaé zelbetowe, prefabrykowane studnie o kl. betonu = B45
(studnie typu Makbet lub BS).

- PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu kolektora lub jego odcinka nalezy przeprowadzi¢ probe na szczelnos¢ kanalizacji. Prébe nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 tj. poprzez wypetnienie odcinka przewodu wodg do poziomu terenu i utrzymaniu
stanu napetnienia przez okres 30 minut.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatu. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelka gumowg okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Probe szczelnoSci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na
cisnienie 3 m s.w., co zabezpieczy przewod przed infiltracjg wéd gruntowych do wiw wartosci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez
podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw. Dopuszczalna ilo$¢ wody
zinfiltracji wg PN — 92/B — 10735.

Probe szczelnosci na eksfiltracie przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studnie rewizyjne umozliwiajg zejécie na poziom kanatdéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknigé
mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby
szczelno$ci. Przygotowania do proby szczelnosci kanatu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajace na
ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czeSciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe pozostawia sie¢ wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie
studzienki matogabarytowe z PVC podlegajq prébie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatow, musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla
doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przylaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia rurociggu z wody po
probie. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu — grawitacyjnie. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godziny. Do
pomiaru ciSnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru cisnienia. Rurociag
z rur PVC poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3 m s. w. Czas trwania préby wynosi 15 minut. Na ztaczach
kielichowych nie powinny pokazac¢ sie krople wody. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztacze
nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtdrzy¢.

7. Rohoty ziemne

Wykopy pod kanalizacje sanitarng powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wykopy nalezy wykonaC w Scianach pionowych z petnym oszalowaniem. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem osdéb postronnych,
z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych. Przy prowadzeniu wykopéw przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nalezy wczesniej recznie dokonaé odkrycia przewoddw infrastruktury podziemnej, odpowiednio
oznakowa¢ i zabezpieczy¢. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po dokonaniu odbioru proby szczelnosci



kanalizacji lub jego odcinka, odbiorze technicznym i inwentaryzacji geodezyjnej. Obsypke wykonujemy piaskiem
a nastepnie gruntem rodzimym z wykopu tak, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zasypke nalezy rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym warstwowym
zageszczeniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu takiej obsypki mozna przystapi¢ do
mechanicznego zasypywania wykopow z rownoczesnym zageszczeniem sprzetem mechanicznym. Po zasypaniu
wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdceniu
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej /drog, chodnikdw, ogrodzen, rowéw, przesadzanych drzew / do
stanu pierwotnego.

8. Roboty montazowe

a) Montaz kanatow

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podiozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe
kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych
z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi.
Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metréw. Wyréwnywanie spadkéw rur przez podktadanie pod rure
kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gteboko$ci ca 10 cm dla umozliwienia
montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztaft i wielkoS¢ dotka montazowego musi zapewnia¢
warunki czystodci — nie dostawania sie piachu do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.
Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga ustabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej
fazie robot obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 c¢cm) z zageszczeniem do 93 %. Obsypke nalezy wykonywac
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie
szczelno$ci zlacz danego odcinka.

9. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

-skrzyZzowania i zblizenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych wykonywac recznie i pod
nadzorem pracownika RE. Skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z PNE 05125 {j. przez zamontowanie rur
ochronnych /dwu potéwkowych/typu Arota na kablach. Dtugos¢ rur ochronnych winna by¢ taka, aby koricowki rur
ochronnych na dtugosci min. 0,5 m spoczywaly na gruncie rodzimym. Minimalna ditugo$¢ rury ochronnej winna
wynosi¢ 3,0 m tj. po 1,5 m od miejsca skrzyzowania. Przy rownolegtym prowadzeniu kanalizacji i kabli nalezy
zachowac odlegtos¢ 1,0 m, od stupow niskiego napiecia 2,0 mi 5,0 m od stacji TRAFO.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne
zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop przed dostepem oséb
trzecich i zawiadomi¢ RE.

Uwaga:
- wykonane skrzyzowania, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Limanowe;.

-skrzyZzowania i zblizenia do gazociagéow

Przy wykonywaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej zblizenia do istniejacej sieci gazowej wykonac
z zachowaniem nastepujacych warunkéw:



-studzienki kanalizacyjne wykona¢ w odlegtosci 1,5 m miedzy Sciankg zewnetrzng studni a Sciankg zewnetrzng
gazociagu,
-przy uktadaniu kanalizacji réwnolegle do istniejacego gazociggu zachowaé odlegto$é min. 1,5 m.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z gazociggiem $redniego ci$nienia nalezy zachowa¢ n/w warunki:

e w miejscach skrzyzowan zamontowaé rury ochronne wykonane na kanalizacji — rury PCV cisnieniowe
typ 125,

e skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami wykona¢ pod katem nie mniejszym
niz 60 stopni, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,

e kanalizacje w miejscu skrzyzowarn /na diugosci rury ochronnej/ wykona¢ z rur PVC typ ciezki- PCV lite.

e Na kanalizacji o $rednicy DN200m montowa¢ rury ochronne PVC-U250/9,0mm , za$ na $rednicy DN160
montowaé rury ochronne PCV-U225/8,6mm. Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢ taka ,aby korice byty
wyprowadzone min 2,0 m od $cianki gazociagu, mierzac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi
gazociagu,

e odlegto$¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m,

e na odcinku rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych.

Roboty ziemne w bezpoSrednim sasiedziwie gazociggu mogg by¢ wykonywane zgodnie z &144
i 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 — poz. 401).

Uwaga:

- roboty ziemne przy zblizeniu do sieci gazowej mozna prowadzi¢ wytacznie przy udziale pracownika RDG
Limanowa i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem,

- ewentualne uszkodzenia gazociggu usunigte zostang przez RDG Limanowa na koszt inwestora,

- 0 terminie prowadzenia robét nalezy powiadomi¢ RDG Limanowa 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy zachowa¢ n/w warunki:

* W miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN200 przewod kanalizacji sanitarnej
wykonac¢ z rur PE80/SDR11 lub PE100/SDR17,6 w rurze ostonowej. Kanalizacja z rur PE powinna by¢
wyprowadzona od osi skrzyzowania na odlegtos¢ co najmniej 15 m mierzac prostopadle do gazociggu w
ptaszczyznie poziomej. Laczenie rur PE wykonaé metoda zgrzewania. Zgrzeina rury PE nie moze by¢
wykonana na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.

* Rura ostonowa na kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana z polietylenu PE80/sdr11 lub
PE100/SDR17,6 o grubosci $cianki min. 10 mm.

*  Rura ostonowa powinna by¢ zatozona na dtugo$ci co najmniej 10 m po obu stronach gazociggu,
mierzac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do zewnetrznej $cianki gazociggu.

»  Konce rury ostonowej nalezy skutecznie uszczelni¢ masg uszczelniajaca na dtugosci min. 20cm,

a nastepnie zabezpieczy¢ manszetg termokurczliwg lub gumowa przed wptywem $rodowiska
zewnetrznego.

« Rurg kanalizacyjng nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujac obejmy centrujace.

»  Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zewnetrznej
Scianki gazociagu, liczac w ptaszczyznie poziomej,prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych
studzienek powinny umozliwia¢ ich wentylacje.

*  Przewod kanalizacyjny powinien przebiegaé z zachowaniem odlegtosci pionowej od zewnetrznej Scianki
gazociagu do zewnetrznej Scianki rury ostonowej min. 0,25 m.

«  Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nie powinien by¢ mniejszy niz 60 stopni.



Prace ziemne w obrebie gazociagu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonane recznie pod nadzorem

pracownika RDG Limanowa. Odbior skrzyzowan bedzie wykonany przez pracownika ZG Jasto na

podstawie pisemnego zlecenia, ktére nalezy przesta¢ do Zaktadu w Jaskle na 7 dni przed rozpoczeciem

robét, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggu, lub jego izolacji na wskutek prowadzonych robét odpowiada
inwestor kanalizaciji sanitarnej.

Cato$¢ wiw rob6t zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy kanalizacji sanitarne;.

Wykaz skrzyzowan projektowanej kanalizacji z gazociagiem

Nr skrzyzowan [Srednica gazociagu| Srednica kanatu kG; ﬁ:ﬁ:::}g Kat skrzyzowania | Sposob zabezpieczenia Diuc%ﬁﬁ:;;y
DN [mm] DN [mm] H [m ppt] [°] L [m]
1 2 3 4 5 6 7
e 0 DN200 36 s Cuzssomm | 40
$G-4 965 DN200 4,01 75° RPUVR&?;*&I%%%":]A 5,0
SG-7 g DN160 149 88° R;’gﬁ&%m?nvr\’nﬁ« 40
SG-14 965 DN200 1,79 §7° R;’ﬁ&%g%%"xf 40

-skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej/lwodociagowej

Przy prowadzeniu réwnoleglym do wody- kanalizacji nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0m. Skrzyzowania nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.




Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
i zaleceniami podanymi w zataczonej opinii ZUDP.

Il. Koncowe ustalenia
1. Opinia geotechniczna

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego pozwolity na zaliczenie
projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia obiektow
budowlanych {j. sieci kanalizacji sanitarnej. Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Sg to grunty jednorodne,
stabilne z poziomem wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia infrastruktury.

Potozenie i morfologia terenu

Wg Fizykogeograficznego Podziatu Polski m . Mszana Dolna lezy w: Mezoregionie: Region Karpacki,
Prowincji: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym. Omawiany teren lezy w obrebie
zachodniej czesci Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby. Obszar terenu zostat uksztattowany gtéwnie
w czwartorzedzie przez procesy egzogeniczne, akumulacje lodowcowa oraz dendukcje w warunkach zmian
klimatu. W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw mas
ziemnych.

2. Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

e Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il

e Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez producenta rur

e Montaz, roboty ziemne, proby szczelnosci i odbiory wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, ze szczegolnym uwzglednieniem wytycznych i instrukcji producenta rur oraz
zachowaniem przepiséw BHP.

e Projekt organizaciji rob6t, obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu — opracowuje we wtasnym zakresie
Wykonawca robot

e Przy robotach ziemnych szczegdlng uwage nalezy zachowaé w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczy¢é stanowiska robocze przed dostepem osdb niepowotanych, oswietli¢
i oznakowac teren. Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym wg. PN-B-10736.

*  Opinig ZUDP

»  Aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami

Uwaga:

-Calg kanalizacie nalezy wykona¢ bardzo szczelnie ze wzgledu na charakter terenu, w ktérym bedzie
posadowiona.

-Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ bardzo doktadnie ze starannym sprawdzeniem fgczen rur i studzienek.
-Po wytyczeniu kanalizacji sprawdzi¢ niwelacyjnie przyjete rzedne terenu w miejscu projektowanych studzienek
rewizyjnych.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ min 0,5 m od granic dziatek sasiednich.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz
warunkami ZUDP.

Projektant: Sprawdzajacy:
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