
 

 

 

Opis standardowego zbiornika z polimerobetonu. 
 

 
• konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów 

polimerobetonowych,  zapewnia pełną szczelność i niewraŜliwość na 
oddziaływanie otaczającego go środowiska, pozwala na dowolne dostosowanie 
wysokości przepompowni, zapewnia odpowiednią wytrzymałość bez stosowania 
konstrukcji odciąŜających, gwarantuje bardzo długi okres uŜytkowania, 

• właz wejściowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, 
wyposaŜony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki 
lub właz przejazdowy 

• drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej, 
• poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej, 
• pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyŜej 4 m wysokości), 
• dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, 
• prowadnice ze stali kwasoodpornej, 
• łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla kaŜdej z pomp, 
• wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej, 
• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, połączenia 

kołnierzowe ze śrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki międzykołnierzowe z 
EPDM, 

• kulowe zawory zwrotne dla kaŜdej pompy firmy JAFAR, 
• zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kaŜdej pompy 

firmy JAFAR, 
• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka 

neoprenowa pod wpływem cięŜaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu 
pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, 

• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej, 
• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 

kołnierzowej, 
• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

 


