Lon 4

GRUNDFOS 2\

Opis standardowego zbiornika z polimerobetonu.

konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowany elementéw
polimerobetonowych, zapewnia peinszczelné 1 niewraliwos¢ na
oddzialywanie otaczagego gosrodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
wysokasci przepompowni, zapewnia odpowieginivytrzymala¢é bez stosowania
konstrukcji odcizajacych, gwarantuje bardzo diugi okresstkowania,

wiaz wegciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplonyayanem,
wyposaony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczemodcowania ktodki
lub wiaz przejazdowy

drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

porecz pomochicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zidkbipowyzej 4 m wysokeci),
dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasaodpj,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dlazkaj z pomp,

wszystkie elementy mocige (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewstrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornapgzenia
kotnierzowe zesrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelkicdziykotnierzowe z
EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kdej pompy firmy JAFAR,

zasuwy odcinajce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym diadjgpompy
firmy JAFAR,

samouszczelniafe sg polaczenie pomijdzy pomp a podstaw, uszczelka
neoprenowa pod wpltywem e¢garu pompy i dnienia panujcego w rurocigu
pozwala na uzyskanie 100% szczé&bip

otwor wlotowy (kielich z uszczely przystosowany do pogiizenia rurocigu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stalelemodpornej,

wyjscie z przepompowni na zewnzny przewod ttoczny za pomdsztattki
kotnierzowej,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilego do szafki sterowniczej,



