
 
 

 

 

 
 
 
 

 

SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA TYPU  DC  

 

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego, 
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa wyposażona w podwójne 
drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. Szafa 
sterownicza zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie 
przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. 
Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie 
sterownik, zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące 
i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika 
będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyświetlacz 
LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany aktualny status 
obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących  
i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów. 
Zastosowany sterownik z możliwością programowania na poziomie użytkownika zarówno 
 z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 
 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni  zapewnia : 

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 
wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 
d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 
g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej 

przez pompę sprawną, 
h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień 

alarmów ze stemplami czasowymi, 
i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 
j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 
l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem 

przetwornic częstotliwości 
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 
n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 
 
Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń 
zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik 
ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji: 
a) pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana 

oraz zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, 

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus 
c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej 
d) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika, 
e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania, 
f) optymalizacja zużycia energii. 
g) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą 

kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy,  
h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem 



 
 

 

 

 
 
 
 

i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, 
współczynnika mocy cos ᵠ  
 

2) Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy 
elektryczne, układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 
a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 

wewnętrznych, 
b) Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 
c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i 

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych 
parametrów elektrycznych (zużycie energi, prad, częstotliwość itp.). 

d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach 
wewnętrznych, umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz 
kontrolowane pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 
f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 
g) gniazdo remontowe 400V i 230V 
h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 
i) gniazdo do podłączenia agregatu. 
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania.  
 

3) Szafa sterownicza jest wyposażona w wentylowany podest umożliwiający jej 
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne 
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona  
w fundament prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi. 

 
 


