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DECYZJA
0O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.), art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.
I pkt 11it. I, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22017 r. poz. 1405j.t.), § 3
ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 1. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko Dz. U. z
2016 1., poz. 71).

PO rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20.02.2017 r. Wéjta Gminy Peim reprezentowanego przez
pelnomocnika Panig Jolante Muche, ul. Szybisko 30, 30-698 Krakéw, Zmierzajacego do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia pod nazwa:
»Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Peimiu® zlokalizowanej w m. Pcim,

orzekam co nastepuje:

1. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko.
2. Okre$lam warunki i wymagania wg art, 84 ust. 1a ustawy OQS:

1. Roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z harmonogramem robot,
uwzgledniajacym zachowanie cigglosei pracy oczyszczalni $ciekow.,

2. Zaplecze techniczne budowy nalezy zlokalizowagé poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig na terenie utwardzonym oraz min. 50 m od zabudowy
mieszkaniowe;.

3. Po zakonczeniu prac, teren robét nalezy uporzagdkowaé i wyréwna¢ warstwe gleby
z wykorzystaniem zgromadzonego humusu. Wzdhiz granic terendéw oczyszczalni
nasadzi¢ zieleA wysoka izolacyjna.

4. W trakcie prowadzenia inwestycji odpady budowlane nalezy segregowaé
1 skfadowaé w wydzielonych miejscach oraz regularnie przekazywaé do utylizacji
uprawnionym podmiotom. Odpady niebezpieczne, jakie mogg powstaé¢ w ramach
robot budowlanych nalezy segregowa¢ oddzielnie od odpadéw obojetnych
1 wywozié przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig ich utylizacja.
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3. Stwierdzam zgodno§¢ przedsigwzigeia z obowigzujacymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

4. Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania,

5. Charakterystyke przedsigwzigcia okreSla zalgcznik nr 1 stanowiacy integralng cze§é
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wo6jt Gminy Pcim, dzialajac przez petnomocnika Panig Jolantg Muchg, ul. Szybisko 30,
30-698 Krakéw, wystapit z wnioskiem z dnia 20.02.2017 r., o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwag: ,Rozbudowa
oczyszezalni §ciekéw w Peimiu” zlokalizowanej w m. Pcim,

Przedmiotowe zamierzenic inwestycyjne, kwalifikuje si¢ do II grupy przedsigwzigé
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt. 77 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Dla przedsiewzigé realizowanych na wniosek gminy, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit ]
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 jt) wiladciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Zawiadomieniem z dnia 14.03.2017 r. znak: 00.4207.16.2017.ASt Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie powiadomil strony o wszczgeiu postepowania. Poniewaz
liczba stron postepowania przekracza 20 w trybie art. 45 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz 23 ze zm.)
7awiadomienie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie oraz na stronie
internetowej (BIP) oraz na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Pcim. RDOS réwnoczesnie
wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myslenicach, o wydanie
opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
érodowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w My$lenicach nie zajat stanowiska w ustawowo okreslonym terminie, co zgodnie
7 art. 78.4 traktuje sie jako brak zastrzezen.

W wyniku screeningu, ze wzgledu na przebudowe istniejacej 1 funkcjonujacej
oczyszezalni $ciekéw w Peimiu, po analizie zakresu 1 skali przedsigwzigcia Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem z dn. 30.06.2017 r. stwierdzit
brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, wzieto pod uwagg nastgpujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali prredsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
a takse istotnych rozwiqzan charakteryzujqcych prredsigwzigcie,

Przedmiotem inwestycji jest: ,Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w  Pecimiu™.
Oczyszczalnia sciekOw W Pcimiu realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych: nr 12451/2
i 4843 obreb Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim. Dla powyzszych dziatek obowiazuje



miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z ktérym realizacja przedsigwziecia jest
zgodna. Sg to tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 4.P, gdzie przeznaczenie
podstawowe to obiekty produkcyjne, a Jjako przeznaczenie uzupetniajace wskazano zabudowe
ustugows. Obiekty istniejacej oczyszezalni sciekéw zlokalizowane sg na dzialce 12451/2,
natomiast dziatka 4843 zakupiona zostata na potrzeby rozbudowy oczyszezalni i stanowi
nieuzytek. Powierzchnia dziatek na ktérych planowana jest przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni wynosi 9645 m® z Czego powierzchnia zabudowy istniejacych obiektdw
oczyszczalni wynosi 885 m?, powierzchnia drég i placéw 1200 m?, a powierzchnia terenéw
zielonych 7560 m? natomiast po rozbudowie oczyszczalni; powierzchnia zabudowana
istniejacymi i projektowanymi obiektami wynosi¢ bedzie 1380 m?, powierzchnia drég
i placow 2615 m* a powierzchnia terenéw zielonych okoto 5650 m?,

Od strony pétnocnej i zachodniej wzdhiz granicy oczyszczalni nasadzona jest zielen
wysoka - okolo 25 sztuk sosny czarne;j.

Dojazd do oczyszezalni ,,Pcim” (dz. 12451/1) stanowi odgalezienie z drogj gminne;j.
Dziatka 4843 wolna jest od zabudowy, przez dziatke w czgscei zachodniej przebiega gazociagg
wic o srednicy 250 mm. Dziatka stanowi obecnije nieuzytek, nie wystepuje na niej zielen
wysoka.

Dziatki oczyszczalni granicza;

© odstrony potudniowej na calej diugosci z zaktadem garbarskim »SPYRKA GRUPA”

° od strony péinocnej — z terenami niezabudowanymi — ngjblizsza zabudowa od strony
péinocnej do granicy z dziatka 4843 to 250 mb

° od strony zachodniej - z terenami niezabudowanymi — najblizsza zabudowa od strony
zachodniej do granic z dziatkami oczyszezalni to 430 mb (za korytem rzeki Raby i
droga ekspresows)

® od strony wschodniei — z terenami niezabudowanymi — najblizsza zabudowa od strony
wschodniej do granic z dziatkami oczyszczalni to 140 mb.

Czesé terenu oczyszczalni potozona jest na terenach szczegllnego zagrozenia
powodzia, wobec czego nowe obiekty lokalizowane beda w nasypach budowlanych,
natomiast wszystkie urzadzenia energetyczne w istniejacym budynku polozone beda powyzej
rzednej wody powodziowej, ktéra zgodnie z RZGW okre$lona zostata na poziomie 320,80 m
npm.

‘Istniejaca oczyszezalnia $ciekéw w Peimiu zostata zaprojektowana i zrealizowana
w 2001 r. na przepustowosé Srednig dobows Que, = 433 m’/d i maksymalng Qumax = 555 m*/d
dla Sciek6w doptywajacych kanalizacja i Qume = 30 m/d dla $ciekow dowozonych oraz dla
réwnowaznej liczby mieszkaficéw RLM = 5057. Aktualnie do oczyszezalni doprowadzanych
jest srednio okolo 415 m'/d Sciek6w bytowych od mieszkaficow oraz 2 obiektéw uzytecznosei”
publicznej, Ponadto do oczyszezalni dowozone sg scieki ze zbiornikéw wybieralnych oraz
podczyszczone Scieki z zakladu ‘garbarskiego.

W' ramach istniejacej oczyszczalni Sciekéw, na dzialce nr 1245 172 funkcjonujg
nastepujace obiekty budowlane:

®  pompownia Sciek6w z kratg koszowa w formie studni o Srednicy wewnetrznej D=2 m,
wyposazona w dwie pompy kanalizacyjne i krate koszowa o prze$wicie 40 mm
zainstalowana na wylocie kanatu grawitacyjnego do pompowni,

° stacja zlewcza ze zbiomikiem $ciekéw dowozonych ~ obecnie zbiomik $ciekow
dowozonych nie jest uzytkowany, a $cieki zrzucane $3 za ciggiem zlewczym oraz
podczyszczane na prowizorycznej kracie Czyszczonej recznie,

° studzienka z zasuwami — zlokalizowana za pompownig studzienka betonowa D= 1,5
m, w ktérej na rurociagach tlocznych pomp zamontowane 5§ zasuwy i zawory
zwrotne. Ze studzienki $cieki rurociagiem ttocznym o Srednicy 125 mm podawane sq



do stacji mechanicznego oczyszczania zlokalizowane] na pigtrze w budynku
techniczno- socjalnym

e budynek techniczno-socjalny — budynek dwukondygnacyjny w ktérym na parterze
zlokalizowane sq pomieszczenia: garazu; stacji dmuchaw (po jednej dmuchawie dla
kazdego ciagu i jedna rezerwowa); stacji odwadniania osadu ( prasa sitowo-taSmowa i
stacja przygotowania polielektrolitu); komunikacji; rozdzielni; warsztatu i kottowni.
Natomiast na pietrze znajduje sig cz¢$¢ socjalna oraz czgsé techniczna w tym; krata
schodkowa o prze§wicie 6 mm i sito bgbnowe aktualnie nieczynne oraz podregczne
laboratorium. Scieki po kracie odprowadzane sa do rury centralnej piaskownikéw.
Ponadto, pod wiata budynku znajdujg si¢ agregat pradotworezy i zbiorniki PIX.

o reaktory SBR - 2 jednostki, sktadajace si¢ z ciagu zbiornikdéw petnigcych funkcje
technologiczne: piaskownika wyposazonego w pompg¢ mamutowg do usuwania pulpy
piaskowej i rur¢ odptywowa o Srednicy 200 mm umieszczona na poziomie
maksymalnego napelnienia piaskownika, zbiommika retencyjnego; reaktoréw
biologicznych pracujacych w ukladzie cyklicznym i wyposazonych w mieszadla
zanurzalne, instalacje do napowietrzania $ciekéw, dekantery zrzutowe plywakowe z
pompg zrzutows, instalacje do odprowadzania osadu nadmiernego; reaktorow
chemicznych w ktérych nast¢puje koncowe doczyszczanie Sciekéw za pomocg
koagulacji siarczanem zelazawym; zageszczacza grawitacyjnego osadéw z ktorego
osady po zageszczeniu trafiaja na prasg odwadniajaca a odcieki do zbiornika
retencyjnego.

o studzienka kontrolno-pomiarowa oczyszczonych Sciekow odprowadzanych po
reaktorach

o studnia kopana,

o stacja trafo.

Wylot éciekéw oczyszezonych zabudowany jest na skarpie potoku Krzywianka w km
0 + 300 na dzialce ewidencyjnej 4850. Wylot wykonany jest w formie betonowego
przyczotka o $rednicy rury odptywowej 315 mm zakonczone] klapg przeciwcofkowa,
a rzedna wylotu wynosi 319,70 m n.p.m.

Na odprowadzanie oczyszczonych sciekow do odbiornika, ,,Gorna Raba” Sp. z o.0.
eksploatujaca oczyszczalnig, posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzja starosty
Myélenickiego z dnia 11 lutego 2013 r, znak:GM.6341.107.2012, zgodnie z ktérym ilosé
oczyszczonych $ciekow wprowadzanych do rowu melioracyjnego wylotem usytuowanym w
km 0 +300 tego rowu, nie moze przekroczy¢ Qs = 433 m*/d, maksymalnej godzinowej
Qhmax = 131,2 m3/h maksymalnej rocznej ilosci Qmax roczne = 189 654 m>/rok, natomiast
stezenia zanieczyszczef W odprowadzanych $ciekach nie moga przekracza¢ okreslonych
warto$ci wynoszacych: BZTs — 15 mgQy/dm’, ChZT - 125 mgOy/ dm® i zawiesiny ogélne -
35 mg/dm’.

Uchwalag Nr XXIX/408/16 Sejmiku Wojew6dztwa Matopolskiego 2z dnia 28
pazdziernika 2016 r. wyznaczona zostala aglomeracja Lubien-Pcim o RLM = 15984
z oczyszezalniami $ciekdw w miejscowosciach Peim i Stréza. Aglomeracja obejmuje swym
zasiegiem tereny skanalizowane lub przeznaczone do skanalizowania czeéci miejscowosci
Krzeczédw, Lubien i Tenczyn w obrgbie Gminy LubieA oraz czeéci miejscowosci: Peim,
Stréza i Trzebunia z obszaru gminy Peim.

Do oczyszezalni $ciekéw w Peimiu doptywaé beda Scieki: ze znacznej czgsel
miejscowosei Peim, czgsei miejscowosci Stréza, z przysidika Kat, z terendw Gminy Lubien
objetych wyznaczong aglomeracjg oraz ~dowozone beda nieczystosci z terendw poza
aglomeracja tj. obszarow ,,hieskanalizowanych”.



Docelowo oczyszczalnia w Pcimiu przewidziana jest do przyjmowania Sciekéw z terenu
Gminy Tokarnia, co wymagalo bedzie zaprojektowania jej w sposéb umozliwiajacy w
przyszioéei jej rozbudowe dla przyjecia $ciekdw z Gminy Tokarnia.

Doptywajace do oczyszczalni podezyszezone scieki garbarskic stanowi¢ beda 5 do 10%
ilodci $ciekoéw bytowych. Scieki te sq podczyszezane na terenie Zakladu a ich sktad wynosi:
BZTS od 520 do 690 mgQ,/1, ChZT od 1100 do 1429 mg O2/1, zawiesiny ogélne od 86 do 240
mg/l. Nog od 133 do 339 mg/l, Pop 0d 0.8 do 6 mg/l. Stezenie chromu ogélnego wynosi 0,35
mg/l i jest mniejsze od dopuszczalnej wartodei w écickach odprowadzanych do kanalizacji 0.5
mg/l.

W zwiazku z rozbudows systemu kanalizacji i planowanym wzrostem ilodci Sciekow
doprowadzanych do oczyszczalni w Pcimiu, niezbedna jest jej rozbudowa w zakresie
zwigkszenia przepustowosci. Natotiast ze wzgledu na fakt, iz oczyszezalnia funkcjonowata ¢
bedzie w aglomeracji powyzej 10000 RLM, konieczne bedzie podniesienie efektywnosci
usuwania zwiazkdw azotu i fosforu, tak aby w oczyszczonych §ciekach nie przekraczaly |
wartoéci odpowiednio: azot — 15 mg N/dm® i fosfor — 2 mgPldm®. W zwigzku z tyml
przewiduje sie realizacje mechaniczno-biologicznej oczyszezalni ciekéw z osadem czynnym
' ukladzie przeptywowym, o przepustowosci sredniej dobowej Qi = 1467
: m’/d_$ciekéw dowozonych] oraz przepustowosci maksymalnej godzinowej
Qhmex= h./Oczyszczalnia zaprojektowana zostanie na przyjecie i oczyszczenie $ciekGw
0 tadunku zanieczyszczen organicznych wyrazonych wskaznikiem BZTs: Epzrs = 656 kg/d i
odpowiadajgcej mu réwnowaznej liczbie mieszkaficéw RLM = 10930,

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z wykonaniem nowych obiektéw
oczyszczalni, zmodernizowaniem istniejacych, z wymiang urzadzen i instalacji
przeznaczonych do oczyszczania Sciekéw i przerdbki osaddw.

Program rozbudowy oczyszczalni , Peim” obejmuje:

e przebudowe istniejacego zbiornika pompowni na zbiomnik z sitem pionowym,

¢ budowe pompowni $ciekéw I-go stopnia,

ebudowe budynku technologicznego z sitopiaskownikiem i stacjg dmuchaw,

e przebudoweg istniejacych zbiornikow technologicznych (reaktory chemiczne) na
zbiorniki retencyjne

ebudowe reaktoréw biologicznych z osadem czynnym, wielofazowych, 2-ch
niezaleznych ciagéw technologicznych,

e budowe stacji PIX,

o budowe osadnikéw wtérnych, 2 niezalezne Jjednostki

e budowe studni kontrolno-pomiarowe;,

e budowe pompowni osadu,

e przebudowe istniejacych zbiornikdw technologicznych (reaktory biologiczne SBR) na
komory stabilizacji osadu,

eprzebudowe istniejacych zbiornikow technologicznych (zbiorniki retencyjne,
zageszczacze) na zbiorniki osadu i Zageszezania,

o przebudowe istniejacego budynku techniczno-socjalnego, w tym stacji dmuchaw i
stacji odwadniania osadu, bez zmiany funkcji ale z nowymi rozwiazaniami
technologicznymi,

e budowe pompowni wody technologicznej ($cieki oczyszczone),

e budowg stacji zlewczej z sitem,

e budowe garazu,

° budowe budynku zaplecza »SpOtki eksploatacyijne;j”,




erozbudowe sieci zewnetrznych, migdzyobiektowych: wodociggowych wody pitnej i
technologicznej (w tym budowa — nowej studni ujgcia wody do celéw pitnych w
razie takiej koniecznoéci), kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tlocznych, Sciekéw i
osadéw), srodkow chemicznych (PIX, PAX, wegiel organiczny) powietrza, gazu,
energetycznych i sterowniczych,

e przebudowe ogrodzenia

erozbudowe ukladu komunikacyjnego drég i chodnikéw oraz nasypéw budowlanych
dla zabezpieczenia obiektow przed powodzia,

erozbidrke — obiektéw 1 sieci bedacych w kolizji z obiektami i sieciami
nowoprojektowanymi w tym: stacji zlewczej ze zbiomikiem, studni kontrolno-
pomiarowej.

Woda czysta na potrzeby oczyszczalni pobierana bedzie z planowego do realizacji
nowego ujecia wod podziemnych i wykorzystana na potrzeby sanitarne pracownikow i
utrzymania czystoci w pomieszczeniach oraz do przygotowania polielektrolitow.
Przewidywana wielko$¢ zapotrzebowania na wodg czysta okoto 300 m>/rok. Natomiast na
potrzeby technologiczne oczyszezalni sciekéw tj. ptukanie skratek i piasku, plukanie sita
pionowego w pompowni I stopnia, ptukanie urzadzen na ciagu $ciekéw dowozony oraz
urzadzen odwadniajacych osad (wiréwki), wykorzystywana bedzie woda technologiczna,
ktéra, stanowi¢ beda oczyszczone $cieki po dodatkowym ich podezyszczeniu na filtrach.
Przewidywana wielko$¢ zapotrzebowania na wodg technologiczna wynosi okoto 3000 m’/rok.

Scieki z plukania urzadzen, z utrzymania czystosci pomieszczet oraz socjalno-bytowe,
a takze wszelkie odcieki z odwadniania piasku, skratek i przer6bki osadu oraz miejsc
magazynowania osadéw $ciekowych, kierowane bedg poprzez wewngtrzna kanalizacjg
oczyszczalni, do pompowni §ciekdéw surowych.

Obecnie wody opadowe z terenu przy punkcie zlewnym dciekow dowozonych
wprowadzane s3 do ciggu oczyszczania Sciekéw komunalnych. Pozostate nawierzchnie drég
nie posiadaja kanalizacji opadowej, a wody sptywaja po terenie. W ramach realizacji
przedsiewzigcia planuj sie realizacj¢ kanalizacji wod opadowych z czesci czyste] ukladu
komunikacyjnego oraz dachéw, kiéra wiaczona zostanie do kolektora Sciekow
oczyszczonych za studnig pomiarowg. Na kanalizacji opadowej przed potaczeniem z kanatem
sciekéw oczyszezonych, zabudowany zostanie osadnik do podezyszezania wod opadowych z
zawiesin, Osadnik nie bedzie miat funkeji retencjonowania wod opadowych.

7 czeéei brudnej nawierzehni drég (np. placu przy stacji zlewczej) wody ($cieki) opadowe
kierowane beda do sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzajacej Scieki na poczatek ukladu
technologicznego oczyszczalni.

b) powiqzas 7 innymi priedsigwzigciami, w szczegdinosci kumulowania sig oddzialywar
prredsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktorym planuje
sie realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszczq sig w  obszarze oddzialywania planowanego
priedsigwziecia w  zakresie, w  jakim ich oddzialywania moga prowadzié do
skumulowania oddzialywari z planowanym prredsigwzigciem,

Nie stwierdzono powigzan miedzy eksploatacjg oczyszezalni, a innymi
przedsiewzigciami. Po przebudowie oczyszczalnia stanowié bgdzie kontynuacje
dotychczasowej pracy 1 nie bedzie powodowac kumulowania oddziatywan.



¢)  rdinorodnosci biologicinej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody [ powierzchni giemi,

W czasie realizacji oczyszczalni w Pcimiu wykorzystywane beda nastepujace
materialy i surowce: woda, energia elektryczna, paliwa do maszyn i urzadzen budowlanych,
beton, cement piasek, ttuczer, stal konstrukcyjna, stal zbrojeniowa, drewno, cegly, materiaty
ceramiczne, okna i drzwi PVC, materialy izolacyjne, kostka brukowa i inne.

W trakcie prowadzenia budowy woda wykorzystywana bedzie do prob szczelnodei
instalacji i rozruchu urzadzen oraz utrzymania czystodci w pomieszczeniach, w ktérych
prowadzone bedg prace budowlano-montazowe. W Pcimiu woda do celéw budowy bedzie
mogla by¢ pobierana z istniejgcej studni kopane;.

W przypadku energii elektrycznej w Peimiu bedzie mozliwy bezposredni odbicr energii
z istniejacego przylacza energetycznego.

Po wykonaniu rozbudowy oczyszezalnia w Pcimiu wykorzystywac bedzie do eksploatacii:

 energi¢ elekiryczng w ilogei okolo 320000 kWh/rok. Przewidywana moc
zainstalowana ok. 260 kW

wode do celéw pitnych w iloéci okoto 300 m*/rok

«  gaz ziemny okolo 3000 m*/rok

+  wodg technologiczng w ilo$ei 3000 m>/rok (instalacja $ciekéw oczyszczonych)

o polielektrolit w ilosci okoto 400 kg/rok

s PIX wilo4ci okoto 14 m*/rok

e paliwo do agregatu pradotwérezego — rocznie okoto 100 V/rok.

Podstawowymi czynnikami majacymi wplyw na bior6znorodnosé $wiata przyrody to:
utrata | fragmentacja siedlisk, nadmierna eksploatacja i niewlasciwe wykorzystanie zasobow
naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu. Na terenie
realizacji inwestycji nie dojdzie do utraty i fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych,
inwestycja nie zagraza utracie bioréznorodnosci.

) emisji i wystepowania innych uciqiliwosci,

Z rozbudows i eksploatacja oczyszczalni zwiazana jest emisja energii w postaci halasu,
emisja  zanieczyszczen powietrza oraz wprowadzanie zanieczyszczen w postaci
oczyszczonych $ciekdw do odbiomnika. Zaréwno faza budowy jak i eksploatacii zZwigzana jest
z wytwarzaniem odpadéw.

Urzadzenia znajdujace si¢ na oczyszezalni, podezas procesu technologicznego,
wytwarzaja halas, na poziomie nie przekraczajacym dopuszczalnych pozioméw na terenach
chronionyfch pod wzgledem oddzialywania akustycznego, okreslonych rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasuy
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 1. poz. 112).

Podobnie, emisja zanieczyszczern powietrza nie powoduje przekroczer stezen
dopuszczalnych poza terenem przedsiewziecia.

Praca oczyszczalni gwarantowaé bedzie dotrzymanie wlasciwych parametréw sciekéw
oczyszczonych, tak aby nie stanowily one zagrozenia dla wéd odbiornika.

€) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryiyka wystqpienia powazinych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, pryy uwgglednieniu usywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu
Oczyszczalnia $ciekéw nie stanowi zakltadu o zwigkszonym ryzyku lub zakladu o
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.



Eksploatacja oczyszczalni nie przyczyni si¢ do ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,
sama eksploatacja nie powoduje oddziatywan majacych przetozenie na klimat i jego zmiany.

) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Roboty budowlano-montazowe generuja odpady, ktére musza by¢ usunigte,
posegregowane 1 whasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skiadowane, zagospodarowane
Iub utylizowane.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastgpujacych odpadéw w trakcie przebudowy
istniejacej oczyszezalni:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 03 Odpady innych materialéw ceramicznych 1 elementéw wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 07 Mieszaniny metali

17 09 Inne odpady z budowy. remontdw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901,1709021170903

20 Odpady komunalne !acznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03 Inne odpady komunalne.
Podmiotem odpowiedzialnym za prawidiowe gospodarowanie odpadami na etapie

realizacji przedsiewzigcia w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do
gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013 r,, Poz. 21 ze zm.).

Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji gromadzone beda w odpowiednich
pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do ktérego
Inwestor posiada tytul prawny. W zaleznosci od rodzaju odpadu bgda one odbierane przez
odbiorcéw majacych wymagane prawem zezwolenia.

Odpady z instalacji i urzadzen zwiazane z pracg oczyszczalni Sciek6w oraz z procesu
uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych na etapie eksploatacji to:

o Odpady technologiczne:
o skratki zbierane na sitach 19 08 01 okoto 50 Mg/rok
o piasek usuwany w piaskowniku 19 08 02 okoto 15 Mg/rok
o osad ustabilizowany i odwodniony 19 08 05 okoto 650 Mg/rok

o 20 Odpady komunalne 1acznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
e 20 03 Inne odpady komunalne.




g zagroienia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji,

Na terenie oczyszczalni Sciekéw nie wystapi zorganizowana emisja gazéw i pytéw do
powietrza. Oczyszczalnia wykorzystywaé bedzie procesy oczyszczania biologicznego
i mechanicznego.

Procesy oczyszczania $ciekéw, w wyniku rozklady tlenowego prowadza do emisji
dwutlenku wegla oraz niewielkich ilodci amoniaku, siarkowodoru i azotu. Powstajgcymi
w procesie fermentacji zanieczyszczeniami sa W gléwne] mierze: siarkowodér., amoniak,
metan oraz azot.

Substancje zapachowo czynne wystepujace w powietrzu atmosferycznym to gazy
nieorganiczne lub opary zwiazkéw organicznych. Ocena ucigzliwosci zapachowej jest bardzo
zréznicowana i subiektywna. Intensywnoéé oraz rozprzestrzenianie si¢ odoréw zalezy od
skladu $ciekdw, prawidiowego eksploatowania urzadzen oczyszezalni oraz od warunkéw
meteorologicznych, zwigzanych z temperaturg gruntu i inwersjg temperatury. Brak przepisow
prawnych warunkujacych oddziatywanie substancji zapachowo czynnych na $rodowisko
uniemozliwia ich ocene.

Do ucigzliwosei zwiazanych z oczyszczaniem Sciekdw nalezy takze emisja bioaerozoli
zawierajacych bakterie: gléwnie typu Coli, Streptococus; wirusy oraz zarodniki grzybdw. Te
substancje i organizmy skoncentrowane g przede wszystkim bezposrednio przy samej
oczyszczalni.

Najblizsze tereny chronjone akustycznie potozone sa w przypadku oczyszczalni w
Pcimiu w kierunku wschodnim w odlegtosci 80 m od granicy dziatki oczyszczalni do granicy
terenu chronionego akustycznie. Tereny te posiadaja oznaczenie na planie 328MN - tereny
zabudowy jednorodzinne;.

Zrodiem emisji halasu na oczyszczalni w Pcimiu beda urzadzenia mechaniczne
z napgdem elektrycznym takie jak:

e dmuchawy do napowietrzania projektowanych komér biologicznych reaktoréw
1 komér stabilizacji osadu — pracuj ace w sposoéb ciagly

° stacja odwadniania z wiréwka osadu — praca w ciagu dnia maksymalnie 8
godzin na dobe,

e wentylatory kanatowe, w systemach wentylacji mechanicznej,

Projektowane dmuchawy umieszczone beda w obudowach dzwiekochtonnych
i w budynkach wykonanych z materiatéw o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j,
projektowane wiréwki umieszczone beda w budynkach. Wentylatory zamontowane bedg w
budynkach w kanatach wentylacyjnych wyposazonych w krééee amortyzacyjne i ttumiki,

Nie bedy ucigzliwe inne urzadzenia mechaniczne typu pompy i mieszadta, gdyz
urzgdzenia te sg zanurzone w $ciekach.

W przypadku braku energii elektrycznej z sieci Tauron okazjonalnie moze byé
uruchamiany agregat pradotwoérczy, ktéry réwniez stanowit bgdzie Zrédio hatasu.

W czasie eksploataciji inwestycji, ze wzgledu na powyzsze rozwigzania oraz brak w
bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje sie
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wystapienia zagrozen dla zdrowia ludzi zaréwno zwigzanych z emisjg zanieczyszczen do
powietrza jak i brak ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagroZenia
dla $rodowiska, w szczegdlnoSci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszezania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych 1 krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Teren ten bezposrednio nie koliduje z formami ochrony przyrody, przedsigwziecie
zwigzane jest z istniejgcg oczyszezalnig Sciekow, ktérej obiekty zostang rozbudowane. Przy
wlasciwe] pracy oczyszezalni nie zagraza gatunkom lub obszarom szczegélnie cennym lub
wrazliwym przyrodniczo.

Ponadto, analizujac usytuowanie przedsigwzigcia pod katem zagrozenia dla Srodowiska
uwzgledniono:

a) wystepowanie obszaréw wodno — blotnych, inne obszary o plytkim zaleganiu wdd
podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

Na terenie przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary wodno — blotne oraz obszary
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) wystepowanie obszaréw wybrzey i Srodowisko morskie,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy.
c) mozliwe wystgpowanie obszaréw gorskich lub lesnych,

Teren przedsigwzigcia nie jest obszarem gorskim, czgéciowo znajduje si¢ na terenie
lesnym.

d) obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zhiornikdw
wdd Srédladowych,

Obszar przedsiewziecia znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wod i zbiornikéw
wod $rodlgdowych.

¢) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wigledu na wystepowanie gatunkow roslin,
groybow i gwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Na terenie przedsigwziecia, podczas prac budowlanych moga pojawia¢ si¢ drobne
zwierzeta. W celu zabezpieczenia wykopdw przed przedostawaniem si¢ do nich drobnych
zwierzat, szczegdlnie plazéw, w trasie realizowanych rurociagow, beda one odeskowane -
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szalunek wykopu bedzie wyniesiony o ok. 0,3 m nad powierzchnie wykopu. Wykopy
realizowane beda krotkimi odcinkami i w przypadku koniecznosci pozostawienia wykopu bez
zasypania na noc beda one catkowicie ostoniete. Przed przystapieniem do pracy w istniejacym
wykopie otwartym dnia nastepnego poza kontrolg statecznosci zabezpieczen pracownicy beda
dokonywa¢ kontroli wykopu, pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku, gdy w
wykopie bedg znajdowaly si¢ zwierzeta beda one ewakuowane na powierzchnie terenu.

Teren przedsigwzigcia potozony jest poza terenami chronionymi na mocy ustawy o
ochronie przyrody.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w odlegtosei ok. 20 m od granicy obszaru Natura
2000 - Raba z Mszanka PLH120093.

Obszar stanowig fragmenty trzech rzek. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych (SDF) obszar Natura 2000 Raba z Mszankg PLH120093 utworzono dla ochrony
nastg¢pujacych gatunk6éw zwierzat oraz ich siedlisk:

° mindg strumieniowy Lampetra planeri,
e glowacz biatopletwy Cottus gobio (=C. microstomus),
e brzanka Barbus meridionalis (=B. carpathicus).

Minég strumieniowy zasiedla male i érednie rzek; zaliczane do krainy pstraga i lipienia.
Wymaga do rozwoju obecnosei zacienionych odcinkéw o dnie drobnokamienistym lub
zwirowym (gdzie odbywa tarlo) oraz o dnie piaszezystym i mulistym, zapewniajacym
dogodne warunki dla rozwoju larw, Larwy odzywiaj sie resztkami ro$linnymi i glonami.

Glowacz biatopletwy zyje w rwacych potokach z czysta, dobrze natleniong woda,
rzekach i jeziorach z kamiennym Iub zwirowo-kamiennym dnem. Zasiedla gtéwnie plytsze,
przybrzezne partie rzek. Jest gatunkiem osiadtym, ale odbywa lokalne wedrowki w
poszukiwaniu odpowiednich siedlisk. Prowadzi przydenny tryb zycia. Wiekszosé czasu
spgdza schowany pod kamieniami. Odzywia si¢ bezkregowcami dennymi. Na przelomie
marca 1 kwietnia odbywa tarto pod wigkszymi kamieniami, gdzie samiec przygotowuje
gniazdo i strzeze ztozongy ikre.

Brzanka zasiedla gére biegi rzek o dosgé duzym spadku, zwirowym lub kamienistym
dnie. Czasami wystepuje w matych nizinnych rzekach o piaszczystym dnie, Jest gatunkiem
wystgpujacym wylacznie w wodach plyngcych. Brzanka prowadzi osiadly tryb zycia, ale
odbywa lokalne wedréwki w poszukiwaniu odpowiednich tarlisk i zerowisk. Tarto odbywa na
dnie zwirowym w maju i czerwcu, Odzywia si¢ bezkregowcami dennymi, gléwnie
skorupiakami, a takze larwami owaddéw.

Wszystkie ww. gatunki obj¢te sa ochrong na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z
2014 r. poz. 1348).

W obszarze Raba z Mszanka PLH120093 wystepujg réwniez siedliska przyrodnicze
wymienione w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r. poz. 1713), 1j.:

® 3220 - pionierska ro§linnosé na kamieficach gorskich potokow,

® 3230 - zaro$la wrzesni na kamienicach ; zwirowiskach gérskich potokéw (Salici-
Myricarietum, czesé - z przewaga wrzesni)

© 3240 — zarosla wierzby siwej na kamieficach zwirowiskach gérskich potokdw
(Salici Myricarietum, cze$é - z przewagg wierzby),

°  91EO - fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i Jjesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe.
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Do najistotniejszych istniejacych i/lub potencjalnych zagrozen dla obszaru Natura 2000
Raba z Mszanka PLH120093 nalezy w szczegdlnosci zaliczy¢: regulowanie (prostowanie)
koryt rzecznych; nielegalne pozyskiwanie zwiru z koryta rzeki i kamiencoéw; poprzeczng
zabudowe ciekow wplywajaca na transport rumowiska rzecznego; obecnos¢ barier dla
migracji ichtiofauny; obecnos¢ gatunkéw inwazyjnych; wyrzucanie odpadéw z gospodarstw
domowych; rozproszong zabudowe w sasiedztwie obszaru Natura 2000 w zasiggu wdd
powodziowych; poruszanie si¢ pojazdami spalinowymi po kamiencach i korycie rzeki,.

Realizacja przedsigwziecia nastapi w miejscu juz przeksztatconym — jedna z dziafek jest
zabudowana obiektami oczyszczalni, druga dziatke zakupiono w celu jej rozbudowy. Przy
tworzeniu obszaru Natura 2000 oczyszczalnia $ciekéw juz funkcjonowata w tym miejscu,
a jej rozbudowa przyczyni si¢ do sprawniejszego funkcjonowania oczyszezalni.

Ze wzgledu na brak negatywnego oddziatywania zwigzanego z dotychczasowsg
eksploatacja oczyszczalni, dalsza eksploatacja po jej rozbudowie nie wplynie znaczaco
negatywnie na przedmiot i cel ochrony powyzszego obszaru Natura 2000.

/) obszary, na ktérych standardy jekosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zanieczyszczefi, ktore moglyby istotnie wptynac
na pogorszenie stanu jakosci $rodowiska. Na terenie wojewddztwa matopolskiego wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszezefi pyhu oraz benzo(a)piranu. W czasie
eksploatacji emisja w/w zanieczyszczen bedzie marginalna i tym samym nie wplynie na
pogorszenie wartosci dopuszezalnych.

Praca oczyszezalni zwiazana jest z emisja zanieczyszezen do powietrza oraz ze zrzutem
oczyszezonych $ciekéw, ktore niosa w sobie pewien tadunek zanieczyszczei, jednak przy
whasciwej pracy oczyszezalni wplyw ten jest punktowy i ulega szybko rozcieniczeniu w nurcie
rzeki.

Jak wynika z pkt 1g) w otoczeniu oczyszezalni $Sciekéw w Pcimiu nie wystapia
przekroczenia standardow érodowiska uzasadniajace utworzenie obszaru Ograniczonego
uzytkowania.

g) obszary, o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie planowanego przedsigwzigeia nie wystepuja zabytki chronione na podstawie
przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

h) gestosé zaludnienia,

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na obszarze O znacznej czeSci pokrytej
terenami rolniczymi i lasem, w gminie charakteryzuje sig niewielkq ggstoscig zaludnienia —
ok. 123 os/km?.

i) obszary priylegajqce do jezior,

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi bezposrednio do
jezior.
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J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe,

Bezposrednim odbiomnikiem $ciekéw oczyszezonych z oczyszezalni w Peimiu jest
potok Krzywianka w km 0+300, doptyw rzeki Raby.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly planowana
oczyszezalnia $ciekéw zlokalizowana jest w obrebie JCWP Raba od Skomielnianki do Zb,
Dobezyce (o kodzie europejskim PLRW2000142138399), zaliczonej do silnie zmienionych
czgsci wod. Celem $rodowiskowym dla silnie zmienjonych jednolitych czedei wod
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggnaé dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Stan JCWP Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce okresiono jako
dobry na co ztozyt si¢ dobry stan chemiczny oraz dobry i powyzej dobrego stan ekologiczny.
Celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjat ekologiczny i mozliwosé migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Raba od Zbiornika Dobezyce do Mszanki
oraz dobry stan chemiczny. W zwiazku z zagrozeniem nieosiggniecia ustalonego celu
$rodowiskowego zastosowano derogacje czasowa 4(4)-1 przesuwajac termin jego osiagniecia
do 2027 r. W programie dziatan zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy
sposobu udroznienia budowli pigtrzacych na odcinku cieku istotnego Raba ze wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujace szczegdtows
analize lokalnych uwarunkowar, majaca na celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych.
Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu
ww. analiz.

Planowana do realizacji oczyszezalnia sciekéw gwarantuje oczyszczanie $ciekéw do
wymaganych parametréw, w zwiazku z czym ich wprowadzanie do potoku Krzywianka
moze w ujsciowej czgsci potoku i na niewielkim odcinku rzeki Raby zwiekszyé stezenia
niektérych zanieczyszezen np. wyrazonych wskaznikiem BZTS, ChZT, zawiesiny nie mniej
Jjednak nie w stopniu powodujacym pogorszenie elementéw fizykochemicznych JCWP Raba
od Skomielnianki do Zb. Dobczyce. W wyniku realizacji przedsigwziecia zwiekszy sie
efektywno$é usuwania zwiazkow biogennych w stosunku do stanu istniejacego, wobec czego
pomimo wzrostu ilogci odprowadzanych $ciekéw oczyszezonych, fadunek zwigzkéw
biogennych wprowadzanych do wéd powierzchniowych nie wzrognie Znaczaco.

Scieki przyjmowane przez projektowang oczyszczalnig beda mialy giéwnie charakter
socjalno-bytowy. Natomiast doprowadzane do oczyszczalni $cieki garbarskie 53 uprzednio
podczyszezone na terenie Zakladu a stezenie chromu ogdlnego w nich zawartego wynosi
035 mg/l i jest mniejsze od dopuszczalne] wartodci w $ciekach odprowadzanych do
kanalizacji, ustalonej na poziomie 0.5 mg/l. Réwniez stezenia pozostalych zanieczyszezefi
organicznych zawartych w doprowadzanych $ciekach garbarskich sg na poziomic
umozliwiajacym ich skuteczna redukcje na planowanej do rozbudowy oczyszezalni sciekéw.
Zatem oczyszczone $cieki odprowadzane z planowanej do rozbudowy i modernizacji
oczyszezalni nie bedg miaty wpltywu na stan chemiczny JCWP.

W obrebie koryta odbiornika nie beda prowadzone roboty budowlane, zatem nie dojdzie
do zmiany skladu i liczebnosci fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitow, makrobezkregowcow
bentosowych i ichtiofauny, w wyniku bezposredniego ich zniszczenia. Nalezy przyjaé, ze
oczyszczone Scieki ulegng catkowitemu wymieszaniu z wodami odbiornika. Przewiduje sig,
ze analizowane korzystanie nie spowoduje zmiany klasy poszczegdlnych wskaznikow
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biologicznych. Nie dojdzie réwniez do zmiany rezimu hydrologicznego, przerwania cigglosci
rzeki, zmiany glebokosdci i szerokosei rzeki, struktury i podloza koryta, struktury strefy
nadbrzeznej i szybkoscei pradu. Z uwagi na przeptywowy charakter oczyszezalni (dotychczas
SBR w Pcimiu) do odbiornika odprowadzana bedzie wyréwnana ilos¢ sciekow
oczyszczonych. Zatem zrzut $ciekow nie bedzie mial znacznego wplywu na wielkosé
przeplywu. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sig, ze analizowane przedsiewziecie
spowoduje pogorszenie elementéw hydromorfologicznych a zatem i pogorszenie elementéw
biologicznych od nich zaleznych.

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzi¢, iz realizacja i eksploatacja oczyszczalni
§ciekéw w Pcimiu nie wplynie na pogorszenie stanu jednolitej czg$ci wod powierzchniowych
JCWP Raba od Skomielnianki do Zb. Dobczyce oraz nie przyczyni si¢ do nieosiggnigcia
celéw srodowiskowych dla niej ustalonych.

Uzgadniana inwestycja znajduje si¢ réwniez w obrebie JCWPd nr 161 (kod europejski
PLGW2000161), dla ktérej stan ilosciowy i chemiczny okreslono jako dobry, a ryzyke
nieosiagniecia celu $rodowiskowego jako niezagrozone. Gléwne cele srodowiskowe dla
JCWPd to zapobieganie lub ograniczenie doplywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,
zapobieganie pogorszeniu ich stanu, zapewnienie réwnowagi migdzy poborem, a zasilaniem
wod podziemnych oraz podejmowanie dziatan ochronnych i naprawczych, aby osiggna¢ ich
dobry stan. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
stanowiacym zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016r.,
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz.
1911), celem $rodowiskowym dla JCWPd 161 jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego,
odyz na mocy art.7 RDW wyznaczona jest jako obszar do poboru wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Planowana inwestycja zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji nie
wplynie na pogorszenie stanu ilosciowego JCWPd jak réwniez na pogorszenie jakosci wod
podziemnych. Przyjete rozwiazania techniczne budowy oczyszczalni gwarantujg szczelnosé
catego uktadu obiektéw i instalacji technologicznych oczyszczalni. Nie wystgpuje na terenie
oczyszczalni zagrozenie wod podziemnych na skutek niekontrolowanych emisji surowych
nieoczyszczonych sciekéw do ziemi, jak tez odciekéw z miejsca przerébki osadéw, przy
zastosowaniu hermetycznego przetrzymywania odpadéw powstalych w wyniku oczyszczania
Sciek6w i1 na szczelnych powierzchniach. W ramach minimalizacji oddzialywania na
érodowisko wodne zaklada sie takze wykorzystywanie wylacznie sprawnego technicznie
sprzetu, prawidiows eksploatacjg i konserwacje sprzetu, odpowiednig organizacj¢ robét,
skladowanie materialdw we wiasciwy sposob, naprawienje ewentualnych szkéd powstatych
w trakcie prowadzonych prac. Maszyny i urzadzenia budowlane beda parkowane na
utwardzonym i szczelnym podiozu. Woda na potrzeby socjalno bytowe oczyszczalni
pobierana bedzie z wiasnej studni, nie mniej jednak wielko$¢ tego poboru nie moze wplynaé
na pogorszenie stanu ilo$ciowego wod podziemnych, natomiast na cele technologiczne
wykorzystywana bedzie woda technologiczna ( oczyszczone $cieki). Ewentualne odwadnianie
wykopow, ktére moze zaburzy¢ rezim wod podziemnych w obrgbie inwestycji, bgdzie miato
charakter krotkotrwaty i nie wphynie na stan iloéciowy jednolitej czgsci wod podziemnych w
tym rejonie.

Kontynuacja pracy oczyszczalni po jej przebudowie nie wplynie negatywnie na
mozliwosé osiagniecia celow $rodowiskowych wyznaczonych zaréwno dla JCWP, jak i dla
JCWPd - nie pogorszy ich aktualnego stanu ilosciowego i jakodciowego.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
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a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kiorq
przedsiewziecie moze oddzialywad,

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje  pogorszenia stanu  s$rodowiska
w sasiedztwie oczyszczalni. Uciazliwoscei i niekorzystne oddziatywanie wystepujace podezas
eksploatacji bedg mialy charakter lokalny, oczyszczone $cieki wprowadzone do odbiornika
ulegajg rozciefczeniu. Oddziatywanie akustyczne oraz emisja zanieczyszczen do powietrza
zamkna sie w granicach dziatek inwestora.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania prredsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsigwzigcia, jego parametry, wielko$¢ emisji substancji i energii do
srodowiska wyklucza jakiekolwiek j ego oddziatywania transgraniczne.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i Zotonosci oddziaywania, ; uwzglednieniem
obcigienia istniejqcej infrastrukiury fechnicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania,

Podezas eksploatacji oczyszezalni w  Peimiu wykorzystana zostanie istniejaca
infrastruktura techniczna Zwigzana z dotychczasows pracg oczyszezalni oraz wprowadzone
zostang nowe obiekty, w celu poprawy sprawnosci pracy oczyszczalni.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

Po zakonczeniu rozbudowy oczyszezalni skala oddziatywan utrzymywag sie bedzie na
poziomie dotychczasowym. Przedsigwziecie zwiazane jest z emisjg zanieczyszczenn do
powietrza oraz emisjg hatasu, jednak oddziatywani te nie powodujg przekroczen standardéw
srodowiska. Podczas funkcjonowania oczyszezalni Sciekow najistotniejszy jest wilasciwy
przebieg procesu rozkladu materii organicznej, tak aby do odbiornika kierowane byly $cieki
oczyszczone o wiaciwych parametrach okreslonych w pozwoleniu wodno — prawnym.
Ponadto wiasciwa gospodarka odpadami ma takze istotne znaczenie ze wzgledu na znaczne
ilodci osadéw $ciekowych i przyjete rozwiazania przy ich zagospodarowaniu, zgodne
z Programem Gospodarki Odpadami.

¢) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

Po zakoniczeniu przebudowy oczyszczalnia bedzie dalej eksploatowana, natomiast jej
przebudowa bedzie miata pozytywne przelozenie na sprawno$é i jako$é oczyszczania
$ciekow.

Inwestor nie zaktada likwidacji oczyszczalni.

J) powiqzari z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialyway
preedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dia kidrych zostatn wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych Si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje priedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania preedsiewziecia Iub ktorych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié do skumulowania oddzialywari
z planowanym przedsigwzieciem,
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Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé kumulowania si¢ oddziatywan
w stosunku do przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktorym planuje
sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia.

g) motliwosci ograniczenia oddzialywania,

Ze wzgledu na to, ze oddziatywanie akustyczne bedzie znikome i nie przekroczy
dopuszczalnych standardéw na terenach chronionych akustycznie, nie ma potrzeb stosowania
rozwigzan redukujgcych hatas.

W ramach rozbudowy oczyszczalni §ciekéw w Pcimiu wykonanych bedzie szereg
robét budowlanych majacych na celu chroni¢ $rodowisko przed uciazliwosciami,
w szczegdlnosci:

o dzialania w zakresie ochrony powietrza — zabezpieczenie przed aerozolami polegajace
na hermetyzacji procesu przyjecia sciekéw dowozonych - stacja zlewcza z ciagiem
zlewczym i podpieciem z szybkozlaczem, separacji skratek i piasku oraz usuwania
i odwadniania osadu — montaz urzadzen do mechanicznego oczyszczania oraz
odwadniania i magazynowania odpadow w obudowanych obiektach, systematyczne
wywozenie odpadéw przez podmiot posiadajacy odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, zabezpieczenie przed halasem — montaz dmuchaw w
obudowach dzwiekochtonnych i w pomieszczeniach wykonanych z materialéw
budowlanych o zwiekszonej izolacyjnoéci akustycznej, agregat pradotwérczy w
obudowie wyciszonej, wirdwka osadu w budynku wykonanym z materiatow
budowlanych o  zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej, pozostate urzadzenia
technologiczne: pompy, mieszadla zanurzone w $ciekach

edzialania w zakresie ochrony wéd powierzchniowych przed sytuacjami awaryjnymi
oraz zwiekszenie efektywnosci oczyszczania:

ewykonanie rozbudowy oczyszezalni Sciekow w Pcimiu pozwoli na rozbudowe
systemu kanalizacji sanitarnej w gminie W zakresie ustanowionej aglomeracji, a
ponadto umozliwi przyjecie Sciekow ze zbiornikéw wybieralnych dla nieruchomosci
znajdujacych sie poza aglomeracjs, otwiera réwniez droge dla docelowego
skanalizowania Gminy Tokarnia;

erozbudowa oczyszezalni w Peimiu wplynie pozytywnie na zwigkszenie jej
efektywnosci i stabilnosei, uklad procesowy tego obiektu projektowany jest na
usuwanie substancji biogennych, ktérych eliminacja dla obiektu istniejacego nie
byta przewidywana; utrzymywanie rezimu technologicznego po rozbudowie,
gwarantujacego uzyskanie na odplywie wartosci biogennych na poziomie dla
fosforu < 2 mg/l i dla azotu < 15 mg/l wplynie korzystnie na odbiomik jakim jest
potok Krzywianka a nastepnie rzeka Raba;

o rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Peimiu zapewni odbiér Sciekow z obszaru obecnie
nieskanalizowanego, z obszaréw tych mimo akcji informacyjnych nie sg wywozone
nieczystoéci w czestotliwoscei gwarantujacej ich nieprzedostawanie sig do ciekow
czy gruntu;

o obiekty oczyszezalni wyposazone zostang w ukiady kontrolno-pomiarowe majace na
celu automatycznie reagowanie na zmiennosci w doptywie $ciekéw i regulacje
procesem oczyszczania §ciekéw i odprowadzania osadu (sondy tlenu, sondy ggstosci,
sondy fosforu ortofosforanowego, sondy azotu amonowego i azotanowego).
Projektowane ukfady kontrolno-pomiarowe beda mialy rowniez za zadanie
informowa¢ na biezaca lub sygnalizowa¢ o parametrach procesu w sposéb taki, aby
odpowiednio szybko mozna bylo reagowa¢ na ewentualne moggce si¢ pojawic
sytuacje awaryjne.
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Wszystkie materialy uzyte do rozbudowy oczyszczalni w Pcimiu beda obojetne dla
srodowiska naturalnego oraz posiadaé beda wymagane certyfikaty do stosowania w
budownictwie, w tym atesty PZH w przypadku materialéw posiadajacych kontakt z wodg

1tng.

pa W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wycinke okolo 10 sosen czarnych na
oczyszczalni Sciekéw w Pcimiu. Prace w poblizu pozostatych drzew wykonywane beda z
nalezyta starannoscia a w razie takiej koniecznosci Wykonawca zabezpieczy drzewa na okres
robdt materiatami stomianymi poprzez ich owinigcie, a nastgpnie oszalowanie deskami do
wysokosci pierwszych galezi.
Ponadto roboty budowalne wykonane beda z zachowaniem nizej wymienionych warunkow:

e przed wykopami zostanie zdjeta i prawidtowo Zmagazynowana warstwa gleby uprawnej
w celu pdzniejszego whudowania /rekultywacji/,

ewykopy zostana nalezycie zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych oraz
migrujacych zwierzat,

® po wykonanych pracach zostang usunigte wszystkie odpady rur i innych materiatéw.

e prace budowalne prowadzone beda w godzinach dziennych,

e prace budowlane powinny by¢ wykonywane w oparciu o harmonogram prac,

ebedzie stosowany sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005, w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na Zewnatrz pomieszczeni w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202),

e przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikow w czasie PrZerw w pracy,

emaksymalnie ograniczony bedzie czas budowy poszczegblnych etap6w poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

ezaplecze budowy zlokalizowane bedzie mozliwie jak najdalej od terenéw
zabudowanych.

°w przypadku wystapienia ewentualnych konfliktgw spofecznych na tym etapie, czas
prowadzenia robét budowlanych bedzie uzgadniany z zainteresowanymi stronami.

Prace budowlane prowadzone beda w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a drogi dojazdowe do obstugi placu
budowy zostang wytyczone w oparciu o istniejaca sieé szlakéw komunikacyjnych.

Zaplecze techniczne budowy zostanie zlokalizowane:

- poza obszarami ujeé,

- poza bezposrednim sasiedztwem zabudowy mieszkalnej,

- poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz poza terenem gdzie moze

wystapi¢ zagrozenie sptywem wéd w czasie wezbran o prawdopodobiefistwie ich

wystapienia wigkszym niz 1%

Po zakoriczeniu prac teren robét zostanie uporzgdkowany, a warstwa gleby rozscielona.
Wzdhuz granic terendéw oczyszczalni nasadzona zostanie zielen wysoka izolacyjna.

W trakcie prowadzenia inwestycji odpady budowlane bedg segregowane i skladowane
w wydzielonych miejscach oraz regularnie odbierane przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga powstaé w ramach robét budowlanych bedg segregowane i
oddzielane od odpadéw obojetnych 1 wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujace sig ich utylizacja,

W wyniku screeningu, ze wzgledu na przebudowe istniejacej i funkcjonujace;
oczyszczalni s'ciekc’nfv w Pcimiu, po analizie zakresu | skali przedsiewziecia Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie stwierdzit brak obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko. Biorge powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor
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Ochrony Srodowiska w Krakowie, postanowieniem znak: 00.4207.16.2017.AS8t z dnia
30.06.2017 r. stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Na postanowienie to nie stuzylo stronom zazalenie,
mozna je zaskarzyé jedynie w odwotaniu od niniejszej decyzji. Postanowienie zostato
doreczone stronom postgpowania. Informacja o wydanym postanowieniu zamieszczona
zostala w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Centrum Informacji
o Srodowisku,

Z uwagi na brak okreslenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, nie zachodzila koniecznosé zapewnienia mozliwosci udziatu
spoteczenstwa w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art. 10
§ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomil strony o zakoriczeniu
postepowania dowodowego W sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia, co do zebranych dowod6éw. Zadna ze stron nie
wypowiedziata si¢ i nie ztozyta uwag w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Analiza przedlozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsigwzigciu
wskazuje, ze zamierzone przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kralgoia\rie, w terminie-14 dni od daty jej dorgczenia.

QOtrzymujs:
|. Pelnomocnik Gminy Pcim — Pani Jolanta Mucha,

ul. Szybisko 30, 30-698 Krakéw

(Gmina Pcim, 32-432 Pcim 563,

Strony zawiadomione w trybie arl. 49 Kpa
00.ASLa/a.

-&W!\J
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
W ramach opiniowanego przedsiewzigcia zostanie rozbudowana i zmodernizowana istniejgca

oczyszczalnia Sciekéw w Peimiu,

Uchwalg Nr XXIX/408/16 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 28 pazdziernika
2016r. wyznaczona zostala aglomeracja Lubieri-Peim o RLM = 15984 z oczyszczalniami dciekdw
w miejscowosciach Pcim i Stréza. Aglomeracja obejmuje swym zasiggiem tereny skanalizowane lub
przeznaczone do skanalizowania cze$ci miejscowosci Krzeczéw, Lubief i Tenczyn w obrgbie Gminy
Lubiefi oraz czgsci miejscowodci: Peim, Stréza i Trzebunia z obszaru gminy Peim,

Do oczyszczalni $ciekéw w Pcimiu doptywac bedg $cieki: ze znacznej czgdci miejscowodei
Peim, czgdci miejscowosci Stréza, z przysidtka Kat, 2 terenéw Gminy Lubief objetych wyznaczong
aglomeracja oraz dowozone beda nieczysto$ei z terendw poza aglomeracjs tj. obszaréw
»nieskanalizowanych”. Docelowo oczyszezalnia w Peimiu przewidziana jest do przyjmowania
sciekow z terenu Gminy Tokamia, co wymagato bedzie zaprojektowania jej w sposéb umozliwiajacy
W przyszlosci jej rozbudowe dla przyjecia $ciekéw z Gminy Tokarnia.

W zwiazku z rozbudows systemu kanalizacji i planowanym wzrostem ilogci Sciekdw
doprowadzanych do oczyszczalni w Pcimiu, niezbedna jest Jjej rozbudowa w zakresie zwiekszenia
przepustowosci. Natomiast ze wzgledu na fakt, iz oczyszczalnia funkcjonowata bedzie
w aglomeracji powyzej 10000 RLM, konieczne bedzie podniesienie efektywnoéci usuwania
zwigzkéw azotu i fosforu, tak aby w oczyszczonych sciekach nie przekraczaty wartosci
odpowiednio: azot— 15 mg N/dm? i fosfor — 2 mgP/dm®. W zwiazku z tym przewiduje si¢ realizacje
mechaniczno-biologicznej oczyszezalni éciekéw z osadem czynnym wielofazowym w uktadzie
przeptywowym, o przepustowosci Sredniej dobowej Qg = 1462 m*/d W tym 45m’/d $ciekéw
dowozonych, oraz przepustowosci maksymalngj godzinowej Qimax=150 m’/h. Oczyszczalnia
zaprojektowana zostanie na przyjecie i oczyszczenie Sciekéw o tadunku zanieczyszczen
organicznych wyrazonych wskaznikiem BZTs: Lpzrs = 656 kg/d i odpowiadajacej mu rownowaznej
liczbie mieszkancéw RLM = 10930. Przewiduje sie zastosowanie w Pcimiu mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $cickéw z osadem czynnym wielofazowym w uktadzie przeptywowym z
usuwaniem azotu i fosforu do wartodci odpowiednio 15 mgN/l i 2 mgP/l. Przerébka osadu polegaé
bedzie na wydzielone; tlenowej stabilizacji osadu oraz odwadnianiu na wiréwece osadu. Czgsc
istniejacych obiektdw  oczyszezalni »PCim”  przystosowana zostanie do nowej funkcji
technologiczne;.

Istniejgca oczyszezalnia Sciekéw w Peimiu zostala zaprojektowana i zrealizowana w 2001 r. na
przepustowos¢ $rednia dobowa Que = 433 m®/d i maksymalng Qemax = 555 m%d dla sciekow
doptywajacych kanalizacjg i Qumex = 30 m*/d dla sciekéw dowozonych oraz dla réwnowaznej liczby
mieszkaficéw RLM = 5057. Aktualnie do oczyszezalni doprowadzanych Jest $rednio okoto 415 m*/d
Sciekéw bytowych od mieszkaficéw oraz z obiektéw uzytecznodei publicznej. Ponadto do
oczyszczalni dowozone sg $cieki ze zbiornikéw wybieralnych oraz podczyszezone $cieki z zakladu
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garbarskiego. Scieki doptywajace do oczyszczalni poddawane sg nastgpujgcym procesom
oczyszczania:

— oddzielenie zanieczyszczen grubych na kracie koszowej,
— oddzielenie zanieczyszezen statych, drobnych na kracie schodkowej,
—  oddzielenie zanieczyszczen stalych ziarnistych w piaskowniku,
~ oczyszczanie biologiczne w reaktorze cyklicznym z niskoobciazonym osadem czynnym,
—  oczyszczanie chemiczne - symultaniczne stracanie fosforu koagulantem PIX.
Osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo i odwadniany w istniejace] prasie oraz wywozony przez
koncesjonowang firme.

Na odprowadzanie oczyszczonych sciekéw do odbiornika, ,.Géma Raba” Sp. z o.o.
eksploatujaca oczyszezalnig, posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzjg starosty
Myélenickiego z dnia 11 lutego 2013 r., znak: GM.6341.107.2012, zgodnie z ktérym ilosé
oczyszezonych $ciekéw wprowadzanych do rowu melioracyjnego wylotem usytuowanym w km
0 4300 tego rowu, nie moze przekroczy¢ Qg =433 m’/d, maksymalnej godzinowej Qpmax= 131,2
m’/h maksymalnej rocznej ilosci Qumax roczne = 189 654 m’/rok, natomiast stezenia zanieczyszczen w
odprowadzanych $ciekach nie mogg przekracza¢ okreslonych wartosci wynoszacych: BZTs — 15
mgO,/dm®, ChZT - 125 mgO,/ dm’ i zawiesiny ogblne - 35 mg/dm’.

W ramach istniejacej oczyszezalni Sciekow, na dziatce nr 12451/1 funkcjonujg nastgpujace
obiekty budowlane:

e pompownia $ciekow z kratg koszowa,- W formie studni o $rednicy wewngtrznej D=2
m, wyposazona W dwie pompy kanalizacyjne i kratg koszowa o prze$wicie 40 mm
zainstalowana na wylocie kanatu grawitacyjnego do pompowni,

e stacja zlewcza ze zbiornikiem Sciekow dowozonych — obecnie zbiornik Sciekow
dowozonych nie jest uzytkowany, a $cieki dowozone za ciggiem zlewczym
podczyszczane sg na prowizorycznej kracie CZysSzczonej recznie

o studzienka z zasuwami — zlokalizowana za pompownig studzienka betonowa D= 1,5
m, w ktérej na rurociagach ttocznych pomp zamontowane sg zasuwy 1 zawory zwrotne.
7e studzienki $cieki rurociagiem ttocznym o Srednicy 125 mm podawane sg do stacji
mechanicznego oczyszczania zlokalizowanej na pigtrze w budynku techniczno-
socjalnym

o budynek techniczno-socjalny — budynek dwukondygnacyjny w ktérym na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia: garazu; stacji dmuchaw (po jednej dmuchawie dla
kazdego ciagu i jedna rezerwowa); stacji odwadniania osadu ( prasa sitowo-tasmowa i
stacja przygotowania polielektrolitu); komunikacji; rozdzielni; warsztatu i kotlowni.
Natomiast na pietrze znajduje sig¢ cz¢é¢ socjalna oraz czesé techniczna w tym; krata
schodkowa o prze$wicie 6 mm i sito bebnowe aktualnie nieczynne oraz podrgczne
laboratorium. Scieki po kracie odprowadzane sg do rury centralnej piaskownikdw.
Ponadto, pod wiatg budynku znajduja si¢ agregat pradotworczy i zbiorniki PIX.

o reaktory SBR, - 2 jednostki, skiadajace sie z ciagu zbiornikéw petniacych funkcje
technologiczne: piaskownika wyposazonego w pompg mamutowg do usuwania pulpy
piaskowej 1 rur¢ odplywows o érednicy 200 mm umieszczong na poziomie
maksymalnego napelnienia piaskownika; zbiornika retencyjnego; reaktorow
biologicznych pracujacych w ukladzie cyklicznym i wyposazonych w mieszadta
zanurzalne, instalacje do napowietrzania Sciekow, dekantery zrzutowe plywakowe z
pompa zrzutowa, instalacje do odprowadzania osadu nadmiernego; reaktorow



chemicznych w ktérych nastepuje koncowe doczyszczanie $ciekéw za pomocs
koagulacji siarczanem zelazawym; zageszczacza grawitacyjnego osadéw z ktérego
osady po zaggszczeniu trafiaja na prase odwadniajacg a odcieki do zbiornika
retencyjnego.

e studzienka kontrolno-pomiarowa oczyszezonych $ciekéw odprowadzanych po
reaktorach

o studnia kopana,

e stacja trafo,

Wylot sciekéw oczyszezonych zabudowany jest na skarpie potoku Krzywianka w km 0 + 300 na
dziaice ewidencyjnej 4850. Wylot wykonany jest w formie betonowego przyczéika o $rednicy rury
odplywowej 315 mm zakonczonej klapa przeciwcofkowa, a rzedna wylotu wynosi 319.70 m n.p.m.

Dziatka 4843 wolna jest od zabudowy, stanowi nieuzytek. Przez dzialke w czgsci zachodniej
przebiega gazociag w/c o $rednicy 250 mm. Dzialka ta nie Jest zalesiona ani zakrzaczona, stanowi
ona obecnie nieuzytek. Od strony péhocnej i zachodniej oczyszczalni, tj. wzdhiz granicy dziatki

12451/2 nasadzona jest zielen wysoka okoto 25 sztuk sosny czarnej.
_— .

Przewiduje si¢ w ramach modernizacji i rozbudowy istniejace; oczyszczalni w Peimiy
zastosowanie mechaniczno-biologicznej oczyszezalni éciekéw z osadem czynnym wielofazowym
w ukiadzie przeptywowym z usuwaniem azotu i fosforu do wartosci odpowiednio 15 mgN/ i 2
mgP/1. Przer6bka osadu polegaé bedzie na wydzielonej tlenowej stabilizacji osadu oraz odwadnianiu
na wiréwee osadu. Cze$é istniejacych obiektéw oczyszczalni ,,Pcim” przystosowana zostanie do
nowe;j funkcji technologiczne;.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie wiazata si¢ z wykonaniem nowych obiektéw oczyszezalni,
zmodernizowaniem istniejacych, z wymiang urzadzen i instalacji przeznaczonych do oczyszczania
Sciekéw i przerobki osadow.

Program rozbudowy oczyszczalni ,,Pcim” przedstawia si¢ nastepujaco:

— przebudowa istniejacego zbiornika pompowni na zbiornik z sitem pionowym,

— budowa pompowni $ciekéw I-go stopnia,

— budowa budynku technologicznego z sitopiaskownikiem i stacjg dmuchaw,

— przebudowa istniejacych zbiornikéw technologicznych (reaktory chemiczne) na zbiorniki
retencyjne

— budowa reaktoréw biologicznych z osadem czynnym, wielofazowych, 2-ch niezaleznych
ciggdw technologicznych,

— budowa stacji PIX,

~ budowa osadnikéw wtérnych, 2 niezalezne Jjednostki

— budowa studni kontrolno-pomiarowe;,

— budowa pompowni osadu,

— przebudowa istniejacych zbiornikéw technologicznych (reaktory biologiczne SBR) na
komory stabilizacji osadu,

- przebudowa istniejacych  zbiornikéw technologicznych  (zbiomniki retencyjne,
zageszczacze) na zbiorniki osadu i Zageszezania,

— przebudowa istniejgcego budynku techniczno-socjalnego, w tym stacji dmuchaw i stacji
odwadniania osadu, bez zmiany funkcji ale z nowymi rozwiazaniami technologicznymi,

— budowa pompowni wody technologicznej (§cieki oczyszezone),

— budowa stacji zlewczej z sitem,

— budowa garazu,

— budowa budynku zaplecza ,,sp6tki eksploatacyjne;”,



— rozbudowa sieci zewnetrznych, miedzyobiektowych: wodociggowych wody pitnej i
technologicznej (w tym budowa — nowej studni ujecia wody do celéw pitnych w razie
takiej koniecznosci), kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tlocznych, $ciekow i osaddw),
srodkéw chemicznych (PIX, PAX, wegiel organiczny) powietrza, gazu, energetycznych 1
sterowniczych,

— przebudowa ogrodzenia,

— rozbudowa uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw oraz nasypdw budowlanych dla
zabezpieczenia obiektéw przed powodzia,

~ rozbiorki - obiektéw 1 sieci bedacych w kolizji z obiektami 1 sieciami
nowoprojektowanymi w tym: stacji zlewczej ze zbiornikiem, studni kontrolno-
pomiarowe;j.

W wyniku realizacji prredsigwziecia w skiad oczyszczalni Sciekow w Pcimiu wchodzi¢ bedq
nastepujgce obiekty i urzqdzenia:

Stacja zleweza — obiekt nowoprojektowany ¢ M4

Budynek kontenerowy na fundamencie betonowym. Wykonanie kontenera stacji — stal
kwasoodporna — kontener izolowany i ogrzewany zapewniajacy pracg w warunkach zimowych.
Wyposazenie instalacyjne technologiczne - instalacja zlewcza z pomiarem przeptywu, pH
i przewodnosci. Uktad wyposazony w sito do podczyszcezania Sciekéw dowozonych; spust Sciekow
automatyczny po podigezeniu do szybkoztgeza samochodu asenizacyjnego. Sito oraz instalacja
spustu $ciekdw ptukana bedzie woda technologiczna,

Slacja wyposazona bedzie w komputer przemystowy z systemem, panelem sterowania z ekranem
dotykowym oraz klawiaturg przemystowa i drukarks.

Zrzut $ciekow odbywal sie bedzie od dostawcow zargjestrowanych w systemie poprzez kartg
zblizeniowa. Stacja zapewnia¢ bedzie identyfikacje dostawcow.

Scieki ze stacji zlewczej doptywat beda do kanalizacji sciekow doptywajacych do oczyszczalnie
i wspblnie kierowane do pompowni S$ciekéw I stopnia z sitem pionowym kolektora
doprowadzajacego.

Zbiornik z sitem pionowym — obiekt przebudowywany ( /1 l

Planowana jest przebudowa istniejacego zbiornika pompowni sciekéw: Montaz sita w istniejacym
zbiorniku pompowni o $rednicy wewnetrznej 2,0 m i gigbokosci 7 m. Przed montazem nastapi
opréznienie zbiornika ze Sciekéw 1 oczyszczenie z osaddéw oraz demontaz istniejacego orurowania,
armatury i pomp. Renowacja §cian powfokami zywicznymi. Zastosowane bedzie sito w wykonaniu
atmosferycznym o wydajnosci 80 I/s. Przeswit sita 6 mm. Przed sitem zasuwa nozowa
miedzykotnierzowa. Sito ptukane bgdzie wodg technologiczna.

Porapownia §ciekéw — obiekt nowoprojektowany [ &)
Zbiornik nowoprojektowany, betonowy, prefabrykowany laczony na uszezelki elastomerowe

2 betonu C45/55 o érednicy wewngtrznej minimum 2000 mm. W zbiomiku zainstalowane zostang
dwie pompy kanalizacyjne o przelocie minimum 76 mm. Wydajnosé pomp po 40 Us. Pompy
pracujace naprzemiennie z mozliwoécig pracy dwoch pomp rownoczesnie. Na plycie pompowni



zurawik do wyciagania pomp. Orurowanie stalowe nierdzewne, zawory kulowe i Zasuwy nozowe
mig¢dzykolnierzowe. W zbiorniku  drabina i pomost technologiczny w wykonaniu ze stali
nierdzewnej. Scieki z pompowni podawane beda na wezel oczyszczania mechaniczne lub
alternatywnie do zbiornika retencyjnego z pompownia II stopnia.

_ . (3)
Nowy budynek w konstrukcji murowej na fawach zelbetowych. Orientacyjna powierzchnia

zabudowy 200 m". Budynek kryty dachem w konstrukcji drewnianej z pokryciem blacha.
Architektonicznie nawigzany do istniejacego budynku techniczno-socjalnego.

Budynek skiadajacy sie z trzech pomieszczes:

e piaskownika zblokowanego z separatorem i pluczka piasku- sito-piaskownik napowietrzany z
tluszezownikiem w zabudowie kontenerowej o wydajnosci nominalnej 80 1/s, do phukania sita
oraz plukania piasku wykorzystywana bedzie woda technologiczna. Scieki po
stitopiaskowniki wprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego.

* stacji dmuchaw z rozdzielnig obiektows (dmuchawy do napowietrzania reaktoréw) trzy
jednostki z rezerwa miejsca na montaz czwartej jednostki w obudowie dzwigkochtonnej.
Budynek w czgéei stacji dmuchaw wykonany z pustakow ceramicznych o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej. Sciany zewngtrzne ocieplone styropianem, strop i dach ocieplone
welna mineralng. Okna PVC, trzyszybowe

® pomieszczenia instalacji wody technologicznej. W skiad instalacji beda wchodzié filtry
samooczyszczajace do $ciekow oczyszczonych o wydajnosci 8 I/s (I pracujgcy + 1
rezerwowy), zbiomik wody o pojemnosci czynnej min. 2 m® oraz zespdt hydroforowy do
podnoszenia ci$nienia wody technologicznej o wydajnosci 8 I/s i wysoko$ci podnoszenia 60
mstw.,

o oraz ukladéw dawkowania wspomagajacych proces biologicznego oczyszczania: instalacja
zewnetrznego  zrodia wegla organicznego i PAX,- paletopojemniki 1000 1 z instalacjg
dozujaca skiadajacq sie z dwoch pompek dozujacych oddzielnie dla Instalacji zewnetrznego
zrodia wegla organicznego i oddzielnie PAX (zbiomniki w tacy zabezpieczajacej przed
rozlaniem.

Ponadto budynek wyposazony bedzie w niezbgdne instalacje:

— technologiczne: orurowanie stalowe nierdzewne i armatura regulacyjna z napedami,

— wodociagowe - PE, zawory ze zlaczkami do weza min. 2, zlew przemystowy,
Jjednokomorowy stalowy nierdzewny z podgrzewaczem przeptywowym wody,

— kanalizacyjne — PVC, kratki $ciekowe oraz odwodnienia linjowe w wykonaniu ze stali
nierdzewnej — zasyfonowane,

— wentylacji — we wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna i mechaniczna; kanaty
wentylacyjne stalowe nierdzewne, wentylatory kanalowe w wykonaniu odpornym na korozje
(wentylatory tworzywowe lub ze stal kwasoodporne;), powietrze nawiewane do
pomieszczenia piaskownika i wody technologicznej podgrzewane do temperatury 4°C: okres
letni — wentylacja awaryjna stacji dmuchaw, sterowanie wentylatorem poprzez termostat
z wyprowadzeniem powietrza poza budynek, okres zimowy — wykorzystywanie cieptego
powietrza ze stacji dmuchaw do ogrzewania pomieszezenia piaskownika,



— ogrzewanie — okres zimowy: wykorzystanie do ogrzewania pomieszczenia piaskownika
ciepla ze stacji dmuchaw, kanaly stalowe nierdzewne, wentylator kanatowy. Na kanale
przepustnica z napgdem dla zamknigcia kanatu w przypadku postoju wentylatora,

—  oéwietlenia, zasilania i akpia — oéwietlenie pomieszczenia za pomocg opraw jarzeniowych
dobranych do charakteru pomieszczen IP-X4 1 wymaganego natezenia, zasilanie
i okablowanie wszystkich urzadzen elektrycznych i kontrolno-pomiarowych.

Zbiorniki retencyjne- - obiekty przebudowywane (Z{

Na zbiorniki retencyjne §ciekéw surowych, po mechanicznym oczyszezeniu wykorzystane bedg
1:eaktory chemiczne (2 jednostki). Istniejace reaktory chemiczne zostang opréznione, 0Czyszczone.
Sciany i dno zbiornikéw zostang poddane renowacji zywicami. Ponadto zbiorniki te przykryte
zostang stropem Zzelbetowym z otworami montazowymi. Istniejace obarierkowanie ze stali zwyklej
malowanej wymienione zostanie na barierki ze stali nierdzewnej.

Do zbiornikéw scieki doptywaé beda grawitacyjnie z sitopiaskownika,

Zbiorniki wyposazone beda w mieszadia zanurzalne i pompy. W kazdym zbiorniku bedzie
zainstalowane po 1 mieszadle i po 1 pompie. Mieszadia i pompy wyposazone zostang w zurawiki do
ich wyciagania.

Wymiary zbiornikéw w rzucie (wymiary wew.) 8,1x11,8 m glebokos¢ czynna 4 m. Zbiorniki
potaczone zostang hydraulicznie w dnie otworem o $rednicy min 300 mm.

Pomiar napelnienia w zbiornikach retencyjnych mierzony bedzie sondami hydrostatycznymi,
a poziomy suchobiegéw pomp i mieszadel sondami ptywakowymi. Scieki ze zbiornika pompowo
podawane bedg do komory rozdziatu przed reaktorami.

Reaktory osadu czynnego — obickty nowoprojektowane ( 3)

Przewiduje si¢ dwa zbiorniki zelbetowe, czesciowo zaglebione w gruncie. Realizacja zbiornikéw
2 betonu wodoszczelnego o klasie min C25/30. Elementy konstrukcyjne stalowe, pomosty, barierki,
koryta przelewowe - ze stali nierdzewnej.

Technologicznie beda to dwie niezalezne jednostki z rezerwsg terenu dla budowy trzeciej. Reaktory
wielofazowe, kazdy z komorg predenitryfikcji, beztlenowa, niedotleniong i tlenowa.

Pojemno$ci komér razem:

- predenitryfikacji okoto 150 m’

- beztlenowa okoto 200 m’

- niedotleniona z tlenowa  okoto 2710 m’.

Wyposazenie komor:
- predenitryfikacji: mieszadio zanurzalne z zurawikiem

- beztlenowa: mieszadto zanurzalne z zZurawikiem

- niedotleniona - mieszadta zanurzalne z zurawikiem, 2 jednostki

- tlenowa - wyposazona w uklad do napowietrzania drobnopecherzykowego - dyfuzory, orurowanie,
armatura; pompy recyrkulacji wewnetrznej, 2 jednostki (1 pracujaca i 1 rezerwowa) regulacja
wydajnosci poprzez przemiennik czestotliwosei; w zakresie automatyki urzadzen kontrolno-



pomiarowych: sondy tlenu, gestosci, stezenia azotu amonowego i azotanowego, stezenia fosforu
fosforanowego.

Stacja PIX 16)
Zbiornik dwuptaszczowy, pionowy o pojemnosci czynnej 4 m’ na fundamencie zelbetowym.

Wyposazenie stacji o uktad dozujacy, dwupompowy z orurowaniem i armaturg.

Osadniki wtérne — obiekty projektowane C :}’)

Obiekty nowoprojektowane, w konstrukcji zelbetowej, okragle, radialne czedciowo zaglebione
w terenie - 2 jednostki o érednicy wewnetrznej kazdej 12,0m. W czedei srodkowej lej osadowy
1 kolumna centralna podtrzymujaca pomost ruchomy. Korona zbiornika osadnika podgrzewana
kablem grzejnym z torem jezdnym dla zgarniacza ze stali nierdzewnej. Wyposazenie osadnika
zgarniacz osadu i czedci plywajacych oraz uklad koryt odptywowych $ciekow oczyszczonych

i czesci ptywajacych.

Wysokosé czgsci czynnej (w 2/3 §rednicy) osadnika 3,4 m, Wysokosé catkowita (z lejem) okoto 6,5
m. Realizacja osadnika z betonu wodoszczelnego o klasie min C25/30. Elementy konstrukcyjne
stalowe, pomosty, barierki, koryta przelewowe - ze stali nierdzewnej. Scieki po osadniku kierowane
bedg do kolektora odprowadzajacego oczyszezone écieki a nastgpnie poprzez komore pomiarows do

wylotu.

Por nia wody technologicznei — obiekt nowoprojektowarry [ / 5)

Czgéé sciekéw oczyszezonych z kanatu odptywowego, przed komora pomiarowa zostanie ujeta
1 wprowadzona do pompowni wody technologicznej. Zbiornik nowoprojektowany, betonowy,
prefabrykowany laczony na uszczelki elastomerowe z betonu C45/55 o $rednicy wewngtrznej
minimum 2000 mm. W zbiomiku dwie pompy kanalizacyjne. Wydajno$é pomp po 8 U/s. Pompy
pracujace naprzemiennie w ukladzie 1 pompa pracujaca 1 | pompa rezerwowa. Na plycie pompowni
zurawik do wyciagania pomp. Orurowanie stalowe nierdzewne, zasuwy nozowe miedzykolnierzowe.
W pompowni drabina i pomost roboczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Pomiar napemienia sondg
hydrostatyczna, zabezpieczenie przed suchobiegiem i sygnalizacja stanu awaryjnego — ptywakowe
sondy poziomu. W pompowni metnosciomierz blokujacy prace ukladu.

Studnia kontrolno-pomiarowa obiekt projektowany { & }

Zbiornik nowoprojektowany, betonowy, prefabrykowany taczony na uszczelki elastomerowe
z betonu C45/55 o érednicy wewnetrzne] minimum 2500 mm. W zbiorniku instalacja
przeptywomierza  elekiromagnetycznego, o polaczeniach  kohlierzowych DN200 mm.
Przeptywomierz na zasyfonowanym odcinku rurociggu sciekéw oczyszczonych, W obrebie odcinka
zasyfonowanego zabudowany bedzie metnosciomierz.

Wylot §ciekow oczyszezonych- bez zmian ( A 4}

Scieki oczyszczone odprowadzone sg do potoku Krzywianka w km 0+300, doptywu rzeki Raby
istniejacym wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu tuz ponizej przepustu na drodze dojazdowej



do oczyszezalni. Wylot wykonany jest w formie betonowego przyczotka o $rednicy rury odptywowej
315 mm. Rzedna wylotu wynosi 319,70 m npm. Rura kanalizacyjna zakoficzona jest klapa
przeciwcofkows.

Pompownia osadu -obiekt projektowany ( 9

Zbiornik betonowy, prefabrykowany tgczony na uszczelki elastomerowe z betonu C45/55 o srednicy
wewnetrznej minimum 2500 mm. W zbiorniku trzy pompy kanalizacyjne. Pompy pracujace
naprzemiennie z mozliwoscig pracy 2-ch pomp rownocze$nie w ukiadzie 1 pompa recyrkulacji
zewnetrznej, 1 pompa osadu nadmiernego i 1 pompa rezerwowa. Pompy wyposazone w
przemienniki czestotliwosci sterowane od wskazaf przeptywomierzy i wartosci wskazan urzadzen
kontrolno-pomiarowych reaktoréw. Na plycie pompowni zurawik do wyciagania pomp. Orurowanie
stalowe nierdzewne, zasuwy nozowe miedzykolnierzowe, cze$¢ armatury z napedami
elektromechanicznymi.

Na rurociagu osadu nadmiernego i recyrkulowanego zainstalowane bedg przeplywomierze
elektromagnetyczne

Komory stabilizacji —obiekt przebudowywany CA 0)

Osad nadmierny z osadnikéw witérmych poprzez pompownie osadéw kierowany bedzie do komory
stabilizacji osadéw. Komory stabilizacji to istniejace zbiomiki reaktoréw SBR - 2 jednostki. Po
oczyszezeniu zbiornikéw i demontazu istniejacego wyposazenia Sciany, dno i strop zbiorikow
zostang poddane renowacji zywicami. Wszystkie elementy stalowe przekry¢ oraz barierki
wymienione zostang na nowe ze stali nierdzewne;.

Nastepnie komory wyposazone zostang w:

- instalacje technologiczng napowietrzajaca tj. dyfuzory, orurowanie i armature,

- odprowadzania osadu — pompy osadu wraz z orurowaniem i armatura,

W zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej kazda komora stabilizacji wyposazona zostanie w
sondy tlenu i sondy ggstosci.

Zageszezacze i zbiorniki osadu — obiekt przebudowywany C/f A )

Zbiorniki osadu to obecnie eksploatowane zbiorniki retencyjne $ciekéw surowych o objgtosé czynnej
192 m*- 2 jednostki. Po oczyszczeniu zbiornikéw i demontazu istniejacego wyposazenia Sciany,
dno i strop zbiornikéw zostang poddane renowacji zywicami. Renowacji poddane zostang réwniez
elementy zelbetowe zageszczaczy osadu. Wszystkie elementy stalowe przekry¢ 1 barierki tych
zbiornikéw wymienione zostang na nowe ze stali nierdzewnej. Nastgpnie komory wyposazone
zostana w instalacje i urzadzenia technologiczne .

- kazdy zbiornik osadu w mieszadlo zanurzalne z zurawikiem
- zaggszczacz osadu w pompy osadu oraz w orurowanie w tym rurg centralng i przelewy wod
nadosadowych.

Budynek techniczno-socjalny- obiekt przebudowywany ( /( (4 }
Przewidywane plany przebudowy poszczegélnych elementow tego budynku.

W czescl parterowej zadaszonei:




- stanowisko agregatu pradotworczego - wymiana istniejacego agregatu na nowy, w ostonie
atmosferycznej z samoczynnym rozruchem o mocy dostosowanej do rzeczywistych warunkow
projektowych, likwidacja stanowiska magazynowania i dawkowania PIX przy agregacie

W czedci parterowej budynku:

- garaz bez zmian, ogdlny remont pomieszczenia,

- stacja dmuchaw — demontaz istniejacego wyposazenia instalacyjnego - orurowanie i dmuchaw,
ogllny remont pomieszczenia, montaz nowych dmuchaw i orurowania stalowego nierdzewnego
wraz z armaturg dla napowietrzania komér stabilizacii,

- stacja odwadniania - demontaz istniejacego wyposazenia instalacyjnego , w miejsce prasy
zastosowana zostanie wiréwka oraz wezel higienizacji odwodnionego osadu wapnem, poszerzona
zostanie brama do wymiaréw 3,5x3,0 m, - klatka schodowa i sterownia - przebudowa

- warsztat podreczny — ogblny remont pomieszczenia

- kotlownia - ogdlny remont pomieszczenia, dostosowanie Instalacji do zwigkszonego
zapotrzebowania na cieplo — ogrzewania budynku technologicznego.

W czedei pietra budynku

- czg$¢ socjalna — sterownia i jadalnia z wezlem WC - zmiany wynikajace z reorganizacji klatki
schodowej, docelowo pomieszczenie sterowni i jadalni z weztem WC

- czes¢ socjalna — szatnia przepustowa z wezlem sanitarnym, przebudowa spelniajaca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach éciekéw Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 —
rozdzielenie wej$¢/wyjsé z szatni o réznych funkcjach (obecnie wspolny korytarz)

- podrgczne laboratorium i stacja sit - reorganizacja pomieszczer na rozdzielni¢ obiektows
1 laboratorium podreczne.

Garaz ( AS)

Budynek w konstrukcji murowej na tawach zelbetowych. Orientacyjna powierzchnia zabudowy 125
m’. Budynek kryty dachem w konstrukcji drewnianej z pokryciern blacha. Architektonicznie
nawigzany do istniejacego budynku techniczno-socjalnego.

Budynek zaplecza ,,sp6lki eksploatacyjnej” (/( é’)

Budynek murowy na fawach zelbetowych, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Dach
drewniany kryty blacha, architektura w nawigzaniu do istniejacego budynku techniczno-socjalnego.
Orientacyjna powierzchnia zabudowy 225 m?, Wysoko$é pomieszczen 3 m.

Studnia kopana (/( ?)
Na terenie oczyszczalni eksploatowana jest studnia kopana na potrzeby zasilania obiektu w wode do
picia i na cele technologiczne. ,,G6rna Raba” Sp. z 0.0. posiada pozwolenie na eksploatacje tego
ujecia. Woda ujeta ze studni kopanej nie jest zdatna do picia pod wzgledem bakteriologicznym
1 wymaga oczyszczenia. Planowana jest realizacja nowego ujecia wody
Opierajac si¢ na wynikach probnych pompowan oraz po przeprowadzeniu analizy warunkéw
hydrogeologicznych terenu, warunkéw wspétdzialania studni i prowadzenia eksploatacji ustalono
zasoby eksploatacyjne ujecia:

Q:.=4,0 m3/godz. przy depresji 1,5 m 1 zasiegu leja Re=29,25 m.
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Sieci zewnetrzne,
Pomiedzy obiektami istniejacymi i projektowanymi do wykonania bedg sieci:

- kanalizacji Sciekdw surowych i oczyszczonych o srednicach od 160 do 315 mm, materiat PP,
studnie betonowe,

- kanalizacji wod opadowych z czedci czystej uktadu komunikacyjnego oraz dachéw z budows
osadnika wod opadowych z rur o $rednicach od 160 do 315 mm, material PP studnie
betonowe,

—~ wody pitnej i technologicznej z rur o $rednicach od 32 do 63 mm, material PE,

— rurociggdéw osadu — z rur PE o érednicach od 90 do 160 mm, materiat PE,

— rurociggdw powietrza z rur o $rednicy DN100-150 mm, material stal nierdzewna,

— rurociagdw gazu, z rur PE o $rednicy 32 mm, material PE.

Uksztaltowanie terenu i uklad komunikacyjny

Obszar oczyszczalni jest zagrozony powodzig — teren szczegblnego zagrozenia powodzig. Nowe
obiekty bgda lokalizowane w nasypach budowlanych. Zabezpieczone przed zalaniem beda réwniez
istniejace obiekty budowlane.

Uktad komunikacyjny bedzie rozbudowany do potrzeb wynikajacych z technologii oczyszczalni.
Drogi wykonane begda z betonowej kostki brukowej na podbudowie tluczniowej. Przed stacjg
zlewczg planuje sie do realizacji nawierzchnie betonowa.

Istniejaca nawierzchnia po wvkonanych robotach bgdzie przywrécona do stanu pierwotnego
poprzez:

— zdjecie nawierzchnie kostki na catej powierzchni drég i chodnikéw

— wyrG6wnanie, profilowanie i zageszczanie podioza

— ulozenie kostki istniejace] pelnowartoéciowej uzupelnionej o nowa

Ponadto: przebudowane zostanie istniejace ogrodzenie. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m, podmuréwka
prefabrykowana. Bramy wjazdowe, szerokos¢ 4,5 m, z napedami. Stacja trafo stupowa znajduje sig
na terenie dziatki oczyszczalni, na potrzeby oczyszczalni zamontowano transformator 100 kVA
15/0,4/0,231 kV, moc przytaczeniowa 120 kW.
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